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4.	 ปิดฝาครอบแบตเตอรี่และกดจนกว่าจะล็อคเข้ากับก้าน
ล็อค

หากต้องการถอดตลับแบตเตอรี่ออกจากเครื่องตัดหญ้า

1.	 เลื่อนก้านล็อคฝาครอบแบตเตอรี่และเปิดฝาครอบ
แบตเตอรี่

2.	 ดึงตลับแบตเตอรี่ออกจากเครื่องตัดหญ้าขณะท่ีเลื่อน
ปุ่มท่ีด้านหน้าของตลับ

3.	 ดึงกุญแจล็อคออก

4.	 ปิดฝาครอบแบตเตอรี่

ระบบป้องกนัเครือ่งมอื/แบตเตอร่ี

เครื่องมือมีระบบป้องกันเครื่องมือ/แบตเตอรี่ ระบบนี้จะตัด
ไฟท่ีส่งไปยังมอเตอร์โดยอัตโนมัติเพื่อยืดอายุการใช้งาน
เครื่องมือและแบตเตอรี่ เครื่องมือจะหยุดท�ำงานระหว่างการ
ใช้งานโดยอัตโนมัติ หากเครื่องมือหรือแบตเตอรี่อยู่ภายใต้
สถานการณ์ต่อไปนี้ ในบางกรณี ไฟแสดงสถานะจะติดข้ึน

การป้องกนัโอเวอร์โหลด

เมื่อเครื่องมือท�ำงานในรูปแบบท่ีอาจจะดึงพลังงานไฟฟ้าสูง
เกินไป เครื่องมือจะหยุดโดยอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งเตือน
ใดๆ ในกรณีนี้ ให้ปิดเครื่องมือและหยุดการใช้งานในลักษณะ
ท่ีอาจท�ำให้เครื่องมือท�ำงานหนักเกินไป แล้วเปิดเครื่องมือ
เพื่อเริ่มท�ำงานอีกครั้ง

การป้องกนัความร้อนสงูเกนิ

เมื่อเครื่องมือร้อนเกินไป เครื่องมือจะหยุดโดยอัตโนมัติ 
ปล่อยให้เครื่องมือเย็นลงก่อนท่ีจะเปิดเครื่องมืออีกครั้ง

การป้องกนัไฟหมด

เมื่อแบตเตอรี่มีระดับพลังงานต�ำ่ เครื่องมือจะหยุดโดย
อัตโนมัติ หากผลิตภัณฑ์ไม่ท�ำงานแม้ว่าจะเปิดสวิตช์แล้ว 
ให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือและชาร์จแบตเตอรี่

การระบุระดบัพลงังานแบตเตอรีท่ี่เหลอือยู่

► หมายเลข 4:   �1. ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ 2. ปุ่ม
ตรวจสอบ

กดปุ่ม ตรวจสอบ เพื่อดูปริมาณแบตเตอรี่ท่ีเหลือ ไฟแสดง
สถานะแบตเตอรี่จะตรงตามแบตเตอรี่แต่ละลูก

สถานะของไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
ความจแุบตเตอรีท่ี่

เหลอือยู่
สว่าง ดบั

50% - 100%

20% - 50%

0% - 20%

การระบุระดบัพลงังานแบตเตอรีท่ี่เหลอือยู่

ส�ำหรับตลับแบตเตอรี่ท่ีมีตัวแสดงสถานะเท่านั้น
► หมายเลข 5:   �1. ไฟแสดงสถานะ 2. ปุ่มตรวจสอบ

กดปุ่ม ตรวจสอบ บนตลับแบตเตอรี่เพื่อดูปริมาณแบตเตอรี่
ท่ีเหลือ ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้นเป็นเวลาสองสามวินาที

ไฟแสดงสถานะ แบตเตอรีท่ี่
เหลอื

ไฟสว่าง ดบั กะพรบิ

75% ถึง 
100%

50% ถึง 75%

25% ถึง 50%

0% ถึง 25%

ชาร์จไฟ
แบตเตอรี่

แบตเตอรี่อาจ
จะเสีย
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หมายเหตุ: ข้ึนอยู่กับสภาพการใช้งานและอุณหภูมิ
โดยรอบ การแสดงสถานะอาจจะแตกต่างจากปริมาณ
แบตเตอรี่จริงเล็กน้อย

การท�ำงานของสวติช์

ค�ำเตือน: ก่อนใส่ตลับแบตเตอรี่ ให้ตรวจสอบว่าก้าน
สวิตช์สามารถท�ำงานได้อย่างถูกต้อง และกลับไปยัง
ต�ำแหน่งเดิมเม่ือปล่อย การใช้งานเครื่องโดยท่ีสวิตช์ไม่
ท�ำงานอย่างถูกต้องอาจน�ำไปสู่การสูญเสียการควบคุมและ
การบาดเจ็บสาหัสได้

หมายเหตุ: เครื่องตัดหญ้าจะไม่เริ่มท�ำงานหากไม่กดปุ่ม
สวิตช์ แม้ว่าจะดึงก้านสวิตช์แล้วก็ตาม

หมายเหตุ: เครื่องตัดหญ้าอาจไม่เริ่มท�ำงานเนื่องจาก
ท�ำงานหนักเกินไปเมื่อคุณพยายามตัดหญ้าท่ียาวหรือ
แน่น ในกรณีนี้ ให้เพ่ิมความสูงในการตัดหญ้า

เครื่องตัดหญ้านีมี้สวิตช์ล็อคและสวิตช์มือจับ หากคุณสังเกต
เห็นสิ่งผิดปกติกับสวิตช์ใดสวิตช์หนึ่ง ให้หยุดการท�ำงาน
ทันทีและส่งไปตรวจสอบท่ีศูนย์บริการท่ีผ่านการรับรองจาก 
Makita ท่ีอยู่ใกล้ท่ีสุด

1.	 ติดตั้งตลับแบตเตอรี่ ใส่กุญแจล็อคเข้าไปในสวิตช์ล็อค
และปิดฝาครอบแบตเตอรี่
► หมายเลข 6:   �1. ตลับแบตเตอรี่ 2. กุญแจล็อค

2.	 กดปุ่มสวิตช์ค้างไว้

3.	 จับมือจับด้านบนและดึงก้านสวิตช์
► หมายเลข 7:   �1. ปุ่มสวิตช์ 2. ก้านสวิตช์

4.	 ปล่อยปุ่มสวิตช์ทันทีท่ีมอเตอร์เริ่มหมุน เครื่องตัด
หญ้าจะท�ำงานจนกว่าคุณจะปล่อยก้านสวิตช์

5.	 ปล่อยก้านสวิตช์เพื่อหยุดมอเตอร์

การปรบัความสงูของการตดัหญ้า

ค�ำเตือน: ห้ามวางมือหรือขาไว้ใต้เครื่องตัดหญ้าขณะ
ปรับความสูงของการตัดหญ้า

ค�ำเตือน: ตรวจสอบว่าก้านพอดีกับร่องก่อนท�ำงาน
เสมอ

ความสูงของการตัดสามารถปรับได้ในระยะระหว่าง 20 mm 
- 75 mm

1.	 ถอดกุญแจล็อค

2.	 ดึงก้านปรับความสูงในการตัดออกนอกตวัเครื่องตัด
หญ้าและขยับก้านไปท่ีความสูงในการตัดท่ีต้องการ
► หมายเลข 8:   �1. ก้านปรับความสูงในการตัด

หมายเหตุ: ควรใช้ตวัเลขความสูงในการตัดเป็นแนวทาง 
ความสูงของสนามหญ้าจริงอาจแตกต่างจากความสูงท่ีตั้ง
ค่าไว้เล็กน้อย ข้ึนอยู่กับสภาพของสนามหญ้าหรือพื้นดิน

หมายเหตุ: ลองทดสอบตัดหญ้าในท่ีแจ้งเพื่อให้ได้ความ
สูงท่ีต้องการ

ตวับ่งช้ีระดบัหญ้า

► หมายเลข 9:   �1. ตวับ่งช้ีระดับหญ้า

ตวับ่งช้ีระดับหญ้าแสดงปริมาณหญ้าท่ีตัดไปแล้ว

•	 เมื่อตะกร้าเก็บหญ้ายังไม่เต็ม ตวับ่งช้ีจะลอยอยู่
ระหว่างตัดหญ้า

•	 เมื่อตะกร้าเก็บหญ้าเต็มแล้ว ตวับ่งชี้จะไม่ลอยระหว่าง
ตัดหญ้า ในกรณีนี้ ให้หยุดตัดหญ้าทันทีและเทหญ้า
ออกจากตะกร้า หลังจากเทหญ้าออกจากตะกร้าแล้ว 
ให้ล้างตะกร้าเพื่อให้รูตาข่ายระบายอากาศได้

หมายเหตุ: ตวับ่งช้ีนี้เป็นแนวทางอย่างคร่าวๆ ตวับ่งช้ีนี้
อาจไม่ท�ำงานอย่างถูกต้อง ขึ้นอยู่กับสภาพภายในตะกร้า

การประกอบ
ค�ำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดกุญแจล็อคและ

ตลับแบตเตอรี่ออกก่อนด�ำเนินการใดๆ กับเครื่องตัดหญ้า 
การไม่ปิดถอดกุญแจล็อคและตลับแบตเตอรี่ออกอาจจะ
เป็นสาเหตุของการบาดเจ็บเนื่องจากการเริ่มท�ำงานโดย
บังเอิญได้

ค�ำเตือน: ห้ามเริ่มท�ำงานเครื่องตัดหญ้าหากยังไม่
ได้ประกอบเครื่องอย่างสมบูรณ์ การใช้งานเครื่องท่ีไม่ได้
ประกอบอย่างสมบูรณ์ อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
จากการเริ่มท�ำงานโดยไม่ได้ตั้งใจได้

การตดิตัง้ฝาครอบแบตเตอรี่

ค�ำเตือน: อย่าใส่กุญแจล็อคและตลับแบตเตอรี่ก่อน
ติดตั้งฝาครอบแบตเตอรี่ มิฉะนั้น อาจก่อให้เกิดการบาด
เจ็บร้ายแรงได้

ติดตั้งฝาครอบแบตเตอรี่ให้แน่นก่อนท�ำงาน ฝาครอบ
แบตเตอรี่ป้องกันเครื่องตัดหญ้าและตลับแบตเตอรี่จากโคลน 
ฝุ่น และน�ำ้

1.	 วางฝาครอบแบตเตอรี่โดยให้ส่วนท่ีย่ืนออกมาบน
เครื่องตัดหญ้าตรงกับรูบนฝาครอบแบตเตอรี่
► หมายเลข 10:   �1. ส่วนท่ีย่ืนออกมา 2. รู 3. ฝาครอบ

แบตเตอรี่
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2.	 วางมือไว้ตรงกลางฝาครอบแบตเตอรี่และกดฝา
► หมายเลข 11

3.	 ก่อนเริ่มท�ำงานครั้งแรก ให้ตรวจสอบว่าติดจุดหมุน
ของฝาครอบแบตเตอรี่อย่างถูกต้องแล้ว ถ้าติดตั้งฝาครอบ
แบตเตอรี่อย่างถูกต้องแล้ว ฝาครอบจะไม่เปิดจนกว่าก้าน
ล็อคฝาครอบแบตเตอรี่จะถูกดึง
► หมายเลข 12:   �1. จุดหมุน 2. ก้านล็อคฝาครอบ

แบตเตอรี่

การตดิต้ังมอืจบั

ข้อสังเกต: เมื่อติดตั้งมือจับ ให้วางสายไฟโดยไม่ให้พัน
เข้ากับสิ่งอ่ืนท่ีอยู่ระหว่างมือจับ ถ้าสายไฟเสียหาย สวิตช์
เครื่องตัดหญ้าอาจไม่ท�ำงาน 

1.	 เลื่อนปลายท้ังสองข้างของมือจับด้านล่างเข้าไปในร่อง
ของเครื่องตัดหญ้า แล้วขันสกรูกันคลายให้แน่น
► หมายเลข 13:   �1. สกรูกันคลาย 2. มือจับด้านล่าง

2.	 ปรับรูสกรูของมือจับด้านบนและมือจับด้านล่างให้ตรง
กัน ยึดไว้ด้วยสกรูและน็อตกันคลาย
► หมายเลข 14:   �1. แหวนเกลียวกันคลาย 2. สกรูกัน

คลาย

หมายเหตุ: ยึดมือจับด้านบนให้แน่นเพื่อให้มือจับไม่ตก
ใส่มือของคุณ

3.	 ติดท่ียึดเข้ากับมือจับ วางสายจ่ายไฟตามท่ีแสดงใน
ภาพ
► หมายเลข 15:   �1. ที่ยึด

การถอดหรอืการตดิตัง้ใบมดีเครือ่งตดัหญ้า

ค�ำเตือน: ถอดกุญแจล็อคและตลับแบตเตอรี่เม่ือถอด
หรือติดต้ังใบมีดเสมอ การไม่ถอดกุญแจล็อคและตลับ
แบตเตอรี่ออกอาจจะเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บร้ายแรง
ได้

ค�ำเตือน: ใบมีดจะยังหมุนอยู่อีกสองสามวินาทีหลัง
จากปล่อยสวิตช์แล้ว อย่าเริ่มการท�ำงานจนกว่าใบมีดจะ
หยุดสนิทแล้ว

ค�ำเตือน: ใส่ถุงมือขณะจับใบมีดเสมอ

วิธีถอดใบมีดเครื่องตัดหญ้า ให้ท�ำตามข้ันตอนดังนี้

1.	 วางเครื่องตัดหญ้าตะแคงเพื่อให้ก้านปรับความสูงของ
การตัดอยู่ด้านบน

2.	 หากต้องการล็อคการหมุนของใบมีด ให้ใส่ไขควงหรือ
เครื่องมือท่ีคล้ายกันลงไปในรูของฐานใบมีด

3.	 หมุนสลักเกลียวทวนเข็มนาฬิกาด้วยประแจ
► หมายเลข 16:   �1. ใบมีดเครื่องตัดหญ้า 2. ไขควง 

3. ประแจ

4.	 ถอดสลักเกลียว แกนตวันอก ใบมีดเครื่องตัดหญ้า 
และแกนตวัในตามล�ำดับ
► หมายเลข 17:   �1. แกนตวัใน 2. ลูกศรชี้ทิศทางการ

หมุน 3. แกนตวันอก 4. สลักเกลียว 
5. ใบมีดเครื่องตัดหญ้า

เมื่อต้องการติดตั้งใบมีดเครื่องตัดหญ้า ให้ปฏิบัติย้อนข้ัน
ตอนการถอด

ค�ำเตือน: ติดตั้งใบมีดอย่างระมัดระวัง ใบมีดมีด้าน
บน/ด้านล่าง วางใบมีดให้ลูกศรช้ีทิศทางการหมุนหันออก
ด้านนอก

ค�ำเตือน: ขันสลักเกลียวตามเข็มนาฬิกาให้แน่นเพ่ือ
ยึดใบมีด

ค�ำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งใบมีดและส่วน
ท่ียึดไว้อย่างถูกต้องและขันให้แน่นแล้ว

ค�ำเตือน: เมื่อคุณเปลี่ยนใบมีด ให้ท�ำตามค�ำแนะน�ำท่ี
ให้ไว้ในคู่มือการใช้งานนี้เสมอ

การตดิตัง้ตะกร้าเกบ็หญ้า

1.	 ถอดกุญแจล็อค

2.	 ยกท่ีป้องกันด้านหลังของตวัเครื่องตัดหญ้า
► หมายเลข 18

3.	 เกี่ยวตะกร้าเก็บหญ้าไว้บนร่องของตวัเครื่องตัดหญ้า
ดังท่ีแสดงในภาพ
► หมายเลข 19:   �1. ขอเกี่ยว 2. ร่อง 3. ตะกร้าเก็บหญ้า

การใช้งาน

การตดัหญ้า

ค�ำเตือน: ก่อนตัดหญ้า ให้ก�ำจัดแท่งไม้และหินออก
จากพื้นท่ีตัดหญ้า นอกจากนั้น ให้ก�ำจัดวัชพืชจากพื้นท่ี
ตัดหญ้าก่อน

ค�ำเตือน: ใส่แว่นตานิรภัยหรือแว่นนิรภัยท่ีมีท่ีป้องกัน
ด้านข้างเม่ือใช้งานเครื่องตัดหญ้า

► หมายเลข 20

จับมือจับของเครื่องตัดหญ้าให้ม่ันคงด้วยท้ังสองมือขณะ
ตัดหญ้า
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ขอบด้านนอกของล้อหน้าเป็นแนวทางบอกความกว้างใน
การตัด ใช้ขอบด้านนอกของล้อหน้าสองล้อเป็นแนวทาง ตัด
หญ้าเป็นทางโดยทับครึ่งหนึ่งหรือหนึ่งส่วนสามของแนวเส้น
ท่ีตัดหญ้าไปแล้ว เพื่อให้ตัดหญ้าในสนามได้เท่ากัน
ตรวจสอบหญ้าท่ีตัดได้ในตะกร้าเก็บหญ้าเป็นระยะ เทหญ้า
ออกจากตะกร้าก่อนตะกร้าเต็ม ก่อนท�ำการตรวจสอบเป็น
ระยะ ให้หยุดเครื่องตัดหญ้าแล้วจึงถอดกุญแจล็อคและตลับ
แบตเตอรี่

หมายเหตุ: การใช้เครื่องตัดหญ้าท่ีตะกร้าเก็บหญ้าเต็มจะ
ท�ำให้ใบมีดไม่หมุนอย่างราบรื่นและท�ำให้มอเตอร์ท�ำงาน
โหลดเป็นพิเศษ ซ่ึงอาจท�ำให้มอเตอร์เสียหายได้

การตดัสนามหญ้าท่ียาว

อย่าพยายามตัดหญ้ายาวให้หมดภายในครั้งเดียว แต่ตัด
หญ้าหลายๆ ครั้ง เว้นระยะเวลาไว้หนึ่งหรือสองวันระหว่าง
การตัดแต่ละครั้งจนกว่าสนามหญ้าจะสั้นเท่ากัน

หมายเหตุ: การตัดหญ้ายาวให้สั้นท้ังหมดภายในครั้งเดียว
อาจท�ำให้หญ้าตายได้ หญ้าท่ีถูกตัดไปแล้วอาจอุดตันอยู่
ในเครื่องตัดหญ้า 

การเทหญ้าออกจากตะกร้าเกบ็หญ้า

ค�ำเตือน: หากต้องการลดความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุ ให้ตรวจสอบความเสียหายหรือความแข็งแรงท่ี
ลดลงของตะกร้าเก็บหญ้าเป็นประจ�ำ เปลี่ยนตะกร้าเก็บ
หญ้าใหม่หากจ�ำเป็น

1.	 ปล่อยก้านสวิตช์

2.	 ถอดกุญแจล็อค

3.	 ยกท่ีป้องกันด้านหลังและเอาตะกร้าเก็บหญ้าออกโดย
จับท่ีมือจับ
► หมายเลข 21:   �1. ท่ีป้องกันด้านหลัง 2. ที่จับ

4.	 เทหญ้าออกจากตะกร้าเก็บหญ้า

การบ�ำรงุรกัษาและการเกบ็รกัษา
ค�ำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าถอดกุญแจล็อค

และตลับแบตเตอรี่ออกจากเครื่องตัดหญ้าแล้วก่อนเก็บ
หรือพยายามท�ำการตรวจสอบหรือบ�ำรุงรักษา

ค�ำเตือน: ถอดกุญแจล็อคเสมอเม่ือไม่ใช้งานเครื่องตัด
หญ้า เก็บกุญแจล็อคไว้ในท่ีปลอดภัย ห่างจากมือเด็ก

ค�ำเตือน: ใส่ถุงมือขณะท�ำการตรวจสอบหรือบ�ำรุง
รักษา

ข้อสังเกต: อย่าใช้น�ำ้มันเช้ือเพลิง เบนซิน ทินเนอร์ 
แอลกอฮอล์ หรือวัสดุประเภทเดียวกัน เนื่องจากอาจ
ท�ำให้สีซีดจาง เสียรูป หรือแตกร้าวได้

การบ�ำรุงรกัษา

1.	 ถอดกุญแจล็อค เก็บไว้ในท่ีปลอดภัย ห่างจากมือเด็ก

2.	 ท�ำความสะอาดเครื่องตัดหญ้าด้วยผ้าเปียกเท่านั้น 
อย่าพ่นสเปรย์หรือเทน�ำ้ลงบนเครื่องตัดหญ้าขณะท�ำความ
สะอาด

3.	 วางเครื่องตัดหญ้าตะแคงและท�ำความสะอาดเศษหญ้า
ถูกตัดท่ีสะสมอยู่ใต้เครื่องตัดหญ้า

4.	 ตรวจสอบความแน่นของน็อต สลักเกลียว ปุ่มหมุน 
สกรู ตวัขัน และอ่ืนๆ

5.	 ตรวจสอบความเสียหาย การแตก และการสึกหรอของ
ช้ินส่วนท่ีเคลื่อนไหว ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนช้ินส่วนท่ีเสีย
หายหรือสูญหาย

การเกบ็รักษา

ค�ำเตือน: เมื่อถือหรือเก็บเครื่องตัดหญ้า อย่าจับมือ
จับท่ีพับไว้แต่ให้จับด้ามจับด้านหน้าของเครื่องตัดหญ้า
แทน การถือมือจับท่ีพับอาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรง
หรือความเสียหายต่อเครื่องตัดหญ้าได้

ก่อนเก็บเครื่องตัดหญ้า ให้ถอดตลับแบตเตอรี่ออกจาก
เครื่อง
เก็บเครื่องตัดหญ้าไว้ในท่ีร่ม ในท่ีเย็น แห้ง และปิดล็อค 
ห้ามเก็บเครื่องตัดหญ้าและเครื่องชาร์จไว้ในสถานท่ีมี
อุณหภูมิสูงถึงหรือเกิน 40 °C (104 °F)
► หมายเลข 22:   �1. ด้ามจับด้านหน้า 2. ด้ามจับด้าน

หลัง

1.	 คลายสกรูกันคลายและขยายมือจับด้านล่างออกไปท้ัง
สองด้าน ขยับมือจับลงและไปข้างหน้า ในตอนนี้ ให้จับมือ
จับด้านล่างไว้ให้แน่นเพ่ือให้มือจับไม่ตกลงไปอีกด้านท่ีอยู่
ไกลของเครื่องตัดหญ้า
► หมายเลข 23:   �1. สกรูกันคลาย 2. มือจับด้านล่าง

2.	 คลายน็อตกันคลายและหมุนมือจับด้านบนกลับขณะ
ขยายท้ังสองด้าน
► หมายเลข 24:   �1. แหวนเกลียวกันคลาย 2. มือจับ

ด้านบน
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3.	 เก็บตะกร้าเก็บหญ้าไว้ระหว่างมือจับและตวัเครื่องตัด
หญ้า
► หมายเลข 25:   �1. ตะกร้าเก็บหญ้า

หมายเหตุ: เม่ือวางเครื่องตัดหญ้าในลักษณะตั้งข้ึน อย่า
จับมือจับแต่ใช้ด้ามจับด้านหน้าของเครื่องตัดหญ้าแทน

เพื่อความปลอดภัยและน่าเช่ือถือของผลิตภัณฑ์ ควรให้
ศูนย์บริการหรือโรงงานท่ีผ่านการรับรองจาก Makita เป็น
ผู้ด�ำเนินการซ่อมแซม บ�ำรุงรักษาและท�ำการปรับตั้งอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ให้ใช้อะไหล่ของแท้จาก Makita เสมอ

การแก้ไขปัญหา

ก่อนน�ำไปซ่อม ให้ท�ำการตรวจสอบด้วยตวัเองก่อน หากพบปัญหาท่ีไม่มีอธิบายในคู่มือการใช้งาน อย่าพยายามถอดแยก
เครื่องมือ แต่ให้น�ำไปซ่อมท่ีศูนย์บริการหรือโรงงานท่ีผ่านการรับรองจาก Makita และใช้ช้ินส่วนอะไหล่ของ Makita

สภาวะความผดิปกติ สาเหตท่ีุเป็นไปได้ (การท�ำงานผดิปกต)ิ การแก้ไข

เครื่องตัดหญ้าไม่ท�ำงาน ไม่ได้ติดตั้งตลับแบตเตอรี่สองตลับ ติดตั้งตลับแบตเตอรี่ท่ีชาร์จไฟแล้ว

ปัญหาแบตเตอรี่ (ไฟต�ำ่) ชาร์จตลับแบตเตอรี่ใหม่ หากการชาร์จแบตเตอรี่
ใหม่ไม่ได้ผล ให้เปลี่ยนตลับแบตเตอรี่

ไม่ได้ใส่กุญแจล็อค ใส่กุญแจล็อค

มอเตอร์หยุดท�ำงานหลังจากใช้งาน
ไปได้เล็กน้อย

ระดับการชาร์จของแบตเตอรี่ต�ำ่ ชาร์จตลับแบตเตอรี่ใหม่ หากการชาร์จแบตเตอรี่
ใหม่ไม่ได้ผล ให้เปลี่ยนตลับแบตเตอรี่

ความสูงในการตัดต�ำ่เกินไป เพิ่มความสูงในการตัด

มอเตอร์หมุนด้วยรอบความเร็วสูงสุด
ไม่ได้

ตลับแบตเตอรี่ติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง ติดตั้งตลับแบตเตอรี่ตามท่ีอธิบายในคู่มือการใช้
งานนี้

ก�ำลังของแบตเตอรี่ต�ำ่ลง ชาร์จตลับแบตเตอรี่ใหม่ หากการชาร์จแบตเตอรี่
ใหม่ไม่ได้ผล ให้เปลี่ยนตลับแบตเตอรี่

ระบบขับเคลื่อนไม่ท�ำงานอย่างถูกต้อง สอบถามศูนย์บริการท่ีผ่านการรับรองจาก Makita 
ในท้องถิ่นให้ท�ำการซ่อมแซมให้

ใบมีดเครื่องตัดหญ้าไม่หมุน 
 หยุดเครื่องตัดหญ้าทันที!

สิ่งแปลกปลอม เช่น กิ่งไม้ ติดอยู่ใกล้
ใบมีด

เอาสิ่งแปลกปลอมออก

ระบบขับเคลื่อนไม่ท�ำงานอย่างถูกต้อง สอบถามศูนย์บริการท่ีผ่านการรับรองจาก Makita 
ในท้องถิ่นให้ท�ำการซ่อมแซมให้

การสั่นสะเทือนผิดปกต ิ
 หยุดเครื่องตัดหญ้าทันที!

ใบมีดไม่สมดุล สึกหรอมาก หรือสึกหรอ
ไม่เท่ากัน

เปลี่ยนใบมีด

อุปกรณ์เสรมิ
ข้อควรระวัง: ขอแนะน�ำให้ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมหรือ

อุปกรณ์ต่อพ่วงเหล่านี้กับเครื่องมือ Makita ท่ีระบุในคู่มือ 
การใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ อาจมีความ
เสี่ยงท่ีจะได้รับบาดเจ็บ ใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อ
พ่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้เท่านั้น

หากต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม
เหล่านี้ โปรดสอบถามศูนย์บริการ Makita ใกล้บ้านคุณ

•	 ใบมีดเครื่องตัดหญ้า

•	 แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ Makita ของแท้

หมายเหตุ: อุปกรณ์บางรายการอาจจะรวมอยู่ในชุดเครื่อง
มือเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ซ่ึงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ
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