
40Vmax / ACCF001G
Quạt Dùng Pin Và Điện

Đáp ứng yêu cầu sử dụng chuyên nghiệp

48 dB
(A)

Độ ồn

[Tốc độ cao]

Hoạt động êm
&

Sức gió mạnh mẽ

Ø235mm
Đường kính cánh quạt190m/phút

Tốc độ gió tối đa



4

Phụ kiện đi kèm: Bộ chuyển đổi AC (TE00000173)

Quạt Dùng Pin Và Điện

3 tốc độ điện tử

40Vmax / ACCF001G

Sử dụng liên tục
(phút) 

 
Vận tốc khí tối đa
Lưu lượng khí
Đường kính cánh quạt
Kích thước 
Trọng lượng

Với pin BL4040 Thấp / Vừa / Cao: 1,160 / 880 / 660
Với pin V BL4025 Thấp / Vừa / Cao: 730 / 550 / 410
Với pin BL4040 Thấp / Vừa / Cao: 1,055 / 800 / 600
Với pin BL4025 Thấp / Vừa / Cao: 665 / 500 / 370
Thấp / Vừa / Cao: 190 / 150 / 120 m/phút
Thấp / Vừa / Cao: 8.2 / 6.5 / 5.2 m³/phút
235 mm
143x333x463 mm 
2.0 - 3.0 kg

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.
Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin.

Tự động đảo chiều Điều chỉnh đầu 
góc quạt

Hoạt động êm
Thay đổi hình dạng của
góc quạt phía sau, để
lấy không khí nhẹ nhàng 
để giảm tiếng ồn.

Trái / Phải 45 º Lên 90 °, Xuống 45 °, 
Trái / Phải 90°

Dễ dàng vệ sinh cánh quạt
Bìa trước có thể tháo rời
chỉ đơn giản bằng cách 
tháo bỏ vít đơn, cho phép
thuận tiện vệ sinh.

Máy trước đâyCF001G

3 cài đặt tốc độ gió 
(Cao / Vừa / Thấp)
• Không phụ thuộc vào BẬT / 

TẮT
• Tiếp tục ở tốc độ được đặt 

trong lần sử dụng cuối cùng.
• Với đèn LED

Công tắc hẹn giờ tắt quạt
• 3 Cài đặt hẹn giờ tắt: 1 giờ,
  2 giờ, 4 giờ
• Với màn hình LED

Nút TẮT / MỞ

Tự động 
đảo chiều

Thời gian sạc tham khảo

Cổng ACTay cầm

Độ mở rộng  và độ lớn  
của đèn LED cung cấp 
hiển thị rõ ràng hơn
tình trạng sạc.

28phút

45phút

DC40RA

BL4025 2.5Ah

BL4040 4.0Ah


