
Đáp Ứng Nhu Cầu Sử Dụng

DBS180
Máy Chà Nhám Băng Dùng Pin

Động cơ không chổi than BL 
công suất cao cung cấp hiệu suất 
tuyệt vời tương tự như máy 
dùng điện



�

Phụ kiện kèm theo : Nhám băng  9X533-AA80 (2 cái), đế  kẹp tay cầm (140W02-3), tay cầm 36 (144163-3).

Máy Chà Nhám Băng

Nhiều tốc độ

Hệ thống hút bụi

Có đèn

Chiều rộng băng nhám
Chiều dài băng nhám
Tốc độ băng nhám
Độ rung
Độ ồn áp suất
Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng

6 / 9 / 13 mm (1/4 / 3/8 / 1/2")
533 mm (21")
600 - 1,700 m/phút
2.5 m/s² hoặc thấp hơn
77 dB(A)
với pin BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 500x96x116 mm 
với tay cầm bên, với pin BL1860B: 500x245x126 mm
1.8 - 2.1 kg

Thanh trượt

B
C

A

Đèn LED có thể xoayCó thể kết nối với máy hút bụi

Vỏ chắn bụi
(Mua thêm)
tăng tỷ lệ hút bụi

*Phụ kiện kèm theo

Thay đổi tốc độ bằng số

Đèn LED có thể điều chỉnh góc bằng tay 
để phù hợp với góc của thanh trượt hoặc 
hình dạng của vật liệu.

Linh hoạt để sử 
dụng trên cả vật 
liệu gỗ và thép.

Phanh điện
giảm thiểu thời gian nghỉ giữa các lần chà 
nhám bằng cách nhanh chóng dừng dây 
băng.

Nhám băng(10 cái/bộ)

Ống mềm 28

Đầu nối hút bụi

Phụ kiện

Kích thước: 6 x 533mm

Hạt
40
60
80

100
120
150
240

Mã số
A-34512
A-34528
A-34534
A-34540
A-34556
A-34827
A-34833

Mã số
A-34447
A-34453
*A-34469
A-34475
A-34481
A-34849
A-34855

Mã số
A-34562
A-34578
A-34584
A-34590
A-34609
A-34861
A-34877

Kích thước: 9 x 533mm Kích thước: 13 x 533mm

Loại
A
B
C

Mã số
125157-7
*125158-5
125159-3

Hãm bằng điện

Kích thước
6 mm
9 mm

13 mm

Mã số
192278-0
192279-8

Kích thước
1.5 m
3.0 m

Mã số 122652-8

Chân đế

Mã số 193618-5

Vỏ chắn bụi

Mã số 191N60-8

Đầu nối 25

Mã số 192349-3

Lưu trữ 
nhỏ gọn

90°

-5°0°

160°

15  phút

55  phút

45  phút

36 phút

22  phút

24  phút

DC18RC

30  phút

130  phút

110  phút

90  phút

60  phút

45  phút

DC18SD

BL1815N 1.5Ah

BL1820B 2.0Ah

BL1830B  3.0Ah

BL1840B 4.0Ah

BL1850B 5.0Ah

BL1860B 6.0Ah

Thời gian sạc

9 mm x 533 mm (3/8"x 21")DBS180

Chống khởi động 
trong quá trình 
lưu trữ
DBS180 được thiết kế để 
giảm thiểu sự khởi động bất 
ngờ của dây băng chỉ cần thanh 
trượt được gập trên 90 °.

Hiệu quả công việc cao như máy dùng điện

Thanh trượt có thể 
điều chỉnh góc

-5° 90°
[Liên tục]

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243 202 2585

DBS180Z:  Không kèm pin, sạc DBS180RTJ:  Sạc nhanh, 2 pin 5.0Ah, máy kèm thùng Makpac


