
Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

Máy Cắt Dùng Pin 125mm
DCC500 125mm(5”)

Tốc độ 
quay 8,800phútˉ¹

Độ rộng cắt 40mm
với lưỡi cắt 125mm



Phụ kiện kèm  theo:

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất,
tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243 202 2585

Số 01 Lô OH-01, Dự án Hoàng Huy Reverside, P. Thượng Lý,
Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

68 Lê Đức Thọ, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk

Túi chứa bụi (126738-0), cờ lê lục giác (783217-7), không kèm theo lưỡi cắt

Hãm bằng điện

Khởi động êm

Cắt nghiêng trái 45º

Hệ thống hút bụi

Có đèn

Hộp đựng đồ

125 mm (5")DCC500
Đường kính lưỡi
Đường kính lỗ
Khả năng cắt tối đa

Tốc độ không tải
Độ rung
Cường độ áp suất
Cường độ âm thanh
Kích thước 

Trọng lượng

125 mm
20 mm
90°: 40.0 mm 
45°: 27 mm 
8,800
Cắt bê tông:  4.0 m/s²
96 dB(A)
107 dB(A)
BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 
DCC500: 283 x 158 x 172 mm 
DCC501: 283 x 163 x 172 mm 
DCC500: 2.6 - 3.1 kg 
DCC501:  2.7 - 3.1 kg 

Máy Cắt Dùng Pin

Phụ kiện

Mã số: 126738-0

Phụ kiện kèm theo

Túi bụi

Mã số: 196943-3
Tấm lót đế

Mã sốChiều dài
199140-0
194368-5
199141-8
194925-9
194367-7

1.0m
1.4m
1.5m
1.9m
3.0m

Thanh dẫn hướng

Mã số: 191N83-6
Nắp túi bụi

Mã số: 198673-2

Bộ chuyển đổi
Dùng với thanh dẫn hướng

Loại
Tiêu chuẩn
Nhanh

Mã số
194385-5
199826-6

Bộ kẹp

Mã số: 191M48-2

Mã số: 140Y23-7

Bộ nắp cấp nước A

Sử dụng pin 18V LXT

Công nghệ bảo vệ 
chống bụi và ẩm

Khối lượng công việc Với pin: BL1850B trong một lần sạc đầy

DCC500: Khoảng 16m  (loại cắt khô với lưỡi kim cương 125mm)
Cắt rãnh 600mm trên gạch ở độ sâu 10mm

Cho phép cắt vát gạch.

Cắt vát lên đến 45 độ

Hệ thống tự động
khởi động
không dây.

Tự động điều tốc

Ống cấp nước A

Động cơ không chổi than cung cấp 
công suất cao và hiệu suất làm việc 
tuyệt vời

với chức năng phát sáng.

Đèn LED đơn

Cổng thu bụi 
xoay 360 °

DCC500Z:
DCC500RTE: Sạc nhanh DC18RC, 2 pin 5.0Ah BL1850B

Không kèm pin sạc


