
DCS553 150mm (5-7/8")

Máy Cắt Kim Loại Dùng Pin
Đáp ứng nhu cầu sử dụng

Sắt ống tròn Sắt V Sắt vuông Kim loại mỏng Inox (thép không gỉ)

Sắt U Nhôm Ống Kim loại tấm Tấm tôn

Hộp chứa bụi cho môi
trường làm việc sạch sẽ 

Móc treo
Mã số 199296-9

Lưỡi cắt T.C.T

Kích thước: 150mm x 20mm 

Vật liệu cắt

Kim loại 32T

52T

60T

52T

Kim loại tấm mỏng

Inox/kim loại

Nhôm

B-46296

B-47008

B-47014

B-47020

Số răng Mã số

Phụ kiện

DCS553

Hình ảnh: DCS553

Cắt được nhiều hình dạng

Công suất cắt tối đa

57.5mm
Tương thích với lưỡi cưa TCT 
136mm

Phụ kiện kèm theo: 

150 mm (5-7/8")
90°: 57.5 mm (2-1/4")
4,200 v/p
Cắt kim loại: 2.5 m/s² or less
103 dB(A)
114 dB(A)
267x186x250 mm 
(10-1/2"x7-3/8"x9-7/8")
2.8 - 3.1 kg (6.1 - 6.8 lbs.)

Đường kính lưỡi cắt
Công suất tối đa
Tốc độ không tải
Độ rung
Độ ồn động cơ
Cường độ âm thanh
Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng

Lưỡi cắt TCT, Khóa lục giác, Kính bảo hộ

DCS553Z:       Không kèm pin, sạc

Máy Cắt Kim Loại Dùng Pin

Hãm bằng điện

Có đèn

Hộp đựng đồ

150 mmDCS553

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.
Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.



Đèn LED đôi

Bảng mức pin sử dụng

Cần điều chỉnh độ sâu lớn

Thiết kế nhỏ gọn
DCS553 Hộp chứa bụi tự động cho ít rò rỉ bụi
Tổng chiều dài được rút ngắn đáng kể bởi 
thay đổi vị trí lắp pin.

Dễ dàng loại bỏ rác bằng cách
mở hộp bụi. 

Tự động thay đổi tốc độ cắt theo điều kiện tải 
nhằm hoạt động tối ưu:

Công nghệ tự động
điều tốc

Tố
c 

độ
N

ha
nh

Tự động điều tốc

Cao

Tải nhẹ :
Chế độ quay tốc độ cao

Tải nặng :
Chế độ mô-men xoắn cao

Mô-men xoắn (tải)

DCS553

65mm
Rút ngắn

DCS553

267mm

Model trước đó

332mm

125lần cắt

Khối lượng
làm việc tối đa

với BL1850B

DCS553

Thép ống đường kính 34mm với 
độ dày 3.2mm 


