
Đáp Ứng Nhu Cầu Sử Dụng

13 mmDDA450
May Khoan Góc Dùng Pin

DDA450

Đầu Kẹp

Thiết kế nhỏ gọn 
và có tính cơ 
động cao

Khả năng khoan: 
2-13mm

Trọng lượng nhẹ

Với pin: BL1850B

3.5 kg
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434 mm

Công tắc điều khiển 
thay đổi tốc độ

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179    Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH CẦN THƠ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT

366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5. P. An Thới, Q. Bình Thủy,
TP. Cần Thơ.
ĐT: 0292 389 4358  Fax: 0292 389 4359

1053 Đường 2 tháng 4, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hoà.
ĐT: 0258 382 3338

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH NHA TRANG

Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: 0283 821 5191

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Kho 5, Số 1, Đường Số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phù Chẩn,
TX. Từ Sơn, T. Bắc Ninh.
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

Số 01 Lô OH-01, Dự án Hoàng Huy Reverside, P. Thượng Lý,
Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
ĐT: 0225 883 1529

68 Lê Đức Thọ, P. Thắng lợi, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM Kho 4-5-6, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hoà Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TAI MIỀN BẮC

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
ĐT: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Tay cầm 36(158237-4), đầu khoan S13(763183-4), khoá đầu khoan S13(763259-7),
móc treo(127778-1), gá đỡ khoá mở(413434-2).

May Khoan Góc Dùng Pin

Nhiều tốc độ

Hãm bằng điện

Kiểu đảo chiều quay

2 tốc độ cơ

Khởi động êm

Có đèn

Hộp đựng đồ

13 mmDDA450
Khả năng

Tốc độ không tải
Lực siết tối đa
Độ rung
Độ ồn áp suất
Cường độ âm thanh
Kích thước
Trọng lượng

Thép: 13 mm
Gỗ (Mũi tự khoan)
Cao / Thấp: 50 / 65 mm
Gỗ (Mũi khoan lỗ)
Cao / Thấp:  101 / 127 mm
Gỗ (Mũi khoan bậc): 38 mm
Cao / Thấp: 0 - 1,400 / 0 - 450 v/p
Cao: 26 N·m / Thấp: 70 N·m
Khoan kim loại: 2.5 m/s² hoặc thấp hơn
83 dB(A)
94 dB(A)
434 x 82 x 179 mm
3.2 - 3.5 kg

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.
Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.

• có thể sự dụng như 1 cái móc treo 
• Dây chống rơi có thể gắn đi 

kèm máy.

Móc treo ( phụ kiện chống rơi)

Đèn LED đôi với
chức năng sáng trước 
tắt sau

Phụ kiện kèm theo: 

Dòng máy khoan góc dùng pin

Công suất cao

DDA460

Cơ chế 2 tốc độ

Tay cầm trước

Tay cầm bên

Tính Cơ Động Cao
Nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ tăng tính cơ động 
trong nhiều công việc và giảm thiểu đau mỏi

khoan nhanh với công 
suất cao và mô men 
xoắn cao nhờ động cơ 
không chổi than

Công nghệ bảo vệ 
eXtreme

• Có thể khoan lỗ đường kính lớn
trong chế độ tốc độ thấp
• Có thể khoan với
2-9 / 16 "mũi tự khoan mà 
các máy của đối thủ
không thể làm

DDA450Z: Không kèm pin, sạc


