
Đáp Ứng Yêu Cầu Sử Dụng

DFN350
Máy Bắn Đinh Dùng Pin

6 mm

Kích thước đinh
Dài: 15mm - 35mm
Thước đo đinh: 18Ga
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&
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Đối trọng

Pít tông

15mm (5/8'')

30mm (1-3/16'')

35mm (1-3/8'')

20mm (3/4'')

25mm (1'')

F-31867

F-31896

F-31915

F-31870

F-31883

Loại

Đinh 18Ga
(5,000 cái/hộp)

Chiều dài Mã số

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. 
Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.

226 Võ Văn Kiệt, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
ĐT : 0292-3894358             Fax : 0292-3894359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH CẦN THƠ

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT : 0236 352 5079/ 0236 352 5179    Fax : 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 
CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT
60 Y Jút, P.Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột,T. Đắk Lắk
ĐT : 0262 355 4556           Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 15, Phố Phạm Hồng Thái, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Điện thoại : 0225 8831 529

1053 Đường 2 tháng 4, P.Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT : 0258 3823 338

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 
CHI NHÁNH NHA TRANG

Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 3821 5191

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Kho 4-5-6, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, 
TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
ĐT : 0274 362 8338 - Fax : 0274 362 8339 - Website : www.makita.com.vn

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phù Chẩn, 
T.X Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT : 0222 376 5942          Fax : 0222 376 5941

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Phụ kiện đi kèm : Kính bảo hộ, Móc treo

Máy Bắn Đinh Dùng Pin

Điều chỉnh độ sâu

Cơ chế bảo vệ bề mặt

Có đèn

Hộp đựng đồ

DFN350Z:   Không kèm pin, sạc

DFN350
Khả năng

Khả năng chứa
Số lần bắn trên một lần 
sạc pin đầy
Độ rung
Cường độ âm thanh
Công suất âm thanh
Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng

Dài: 15 - 35 mm (5/8" - 1-3/8")
Cỡ đinh: 18 Ga
110 cái
với pin BL1850B: 4,000

2.5 m/s² hoặc ít hơn
81 dB(A)
92 dB(A)
với pin BL1815N / BL1820B: 
240x79x228 mm (9-1/2"x3-1/8"x9")
với pin BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 
257x79x228 mm (10-1/8"x3-1/8"x9")
2.1 - 2.4 kg (4.6 - 5.3 lbs.)

Đèn LED

Cò khóa

Điều chỉnh độ 
sâu của lực bắn

Trọng
tâm

Máy giữ cân bằng tốt

Với cửa sổ có thể kiểm tra 
được lượng đinh còn lại 
trong máy.

Nhỏ Gọn & Nhẹ

Phụ kiện

Cơ chế đối trọng
giảm sự rung lắc bằng cách di chuyển trọng lượng theo hướng 
ngược lại của Pít tông.

Mũi nhọn kẹp đinh chắc chắn cho 
việc thao tác ở những tư thế bắn đinh 
khác nhau
phía trên bên cạnh phía dưới cho phép dễ dàng nhắm chính xác 

để bắn. 

Cổng đầu ra của đinh nằm ở 
trung tâm của đầu tiếp xúc 
giữa máy và vật liệu

Không thể bắn trên một số vật liệu


