
Mạnh như máy cưa đĩa dùng điện

2 pin Li-ion 18Vđược lắp trực tiếp trên máy cung cấp 
năng lượng lên tới mức 36V để vận hành động cơ máy.

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAKITA VN TẠI TP ĐÀ NẴNG
CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, 
TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương. 

Điện thoại : 0650-3628338   Fax : 0650-3628339
Email : salesassist@makitavn.com

Website : www.makitavn.com

Kho 5, Block 18, số 1, đường VSIP 6, Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, 
xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 0241-3765942             Fax: 0241-3765941
Email : northsalesassist1@makitavn.com       

102 Triệu Nữ Vương, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại : 0511-3525079 - 0511-3525179          Fax : 0511-3525479

Email : salesassitst_danang@makitavn.com 

Phụ kiện đi kèm: 

Sức mạnh từ nguồn 2 pin 
Li-ion 18V

Tay cầm bọc cao su 
mềm đàn hồi, chống 
trơn trượt và vận hành 
thoải mái hơn.

Khóa an toàn được thiết 
kế ngay tay cầm giúp 
dễ sử dụng.

Chức năng thổi bụi sẽ 
thổi mùn cưa ra khỏi 

đường cắt phía 
trước để quan 

sát đường cắt 
tốt hơn.

• Dừng ở góc 45°.
• Có thể thay đổi cắt góc xiên 
"0°-45°" đến "0°-50°".

• Điều chỉnh cắt chính xác tại 
góc 45°.

Thoát bụi phía sau

Kết nối được với máy 
hút bụi

Chốt dừng 45°

Biểu đồ tham chiếu pin, sạc và thời gian sạc
DC18RC / DC18RA DC18SD DC18SF

DC18SE

60phút
22phút

3.0Ah

BL1830

30phút15phútBL1815N 30phút 1-2 pin
60phút 3-2 pin

60phút 1-2 pin
120phút 3-4 pin

1.5Ah

Sạc nhanh

90phút36phút
4.0Ah

BL1840 90phút 1-2 pin
180phút 3-4 pinSạc nhanh

Sạc nhanh

Thước dẫn (164095-8), khóa lục giác (783217-7), lưỡi cưa hợp kim (D-09123).

DHS710RM2J: 2 pin 4.0Ah (BL1840B), sạc nhanh (DC18RC)
(Máy kèm thùng Makpac loại 4 (821552-6))
DHS710Z: Không kèm pin, sạc

Cắt sâu tối đa

Đường kính lưỡi cắt
Tốc độ không tải (rpm)
Kích thước (dài x rộng x cao)
Trọng lượng

Góc 0o : 68.5mm (2-11/16")
Góc 45o :  49mm (1-15/16")
190mm (7-1/2"")
4,800
356x217x298mm
4.7kg 

Máy cưa đĩa dùng pin DHS710RM2J/DHS710Z  190mm (7-1/2")

Hệ thống hút bụi

Khởi động êm

Hộp đựng đồ

442

DHS710RM2J/DHS710Z
Hãm bằng điện

Satisfy Professional's Needs

DHS710
Máy cưa đĩa dùng pin

190mm (7-1/2") 



DHS710 Cưa điện 
Makita 185mm

SỨC MẠNH VƯỢT TRỘI

Chú ý:  1. Kết quả kiểm tra phụ thuộc phần lớn vào độ cứng của vật liệu.   2. Những con số trong biểu đồ là những giá trị tương đối khi công suất của máy 
Makita BSS611 là 100.  Nguồn điện: DHS710 với 2 pin BL1830(18V-3.0Ah ) ; BSS611 với pin BL1830 (18V-3.0Ah)    Lưỡi cắt được sử dụng: tương thích với mỗi máy.
Chú ý:  1. Kết quả kiểm tra phụ thuộc phần lớn vào độ cứng của vật liệu.   2. Những con số trong biểu đồ là những giá trị tương đối khi công suất của máy 
Makita BSS611 là 100.  Nguồn điện: DHS710 với 2 pin BL1830(18V-3.0Ah ) ; BSS611 với pin BL1830 (18V-3.0Ah)    Lưỡi cắt được sử dụng: tương thích với mỗi máy.

Vật liệu kiểm tra: gỗ MDF 2 x 10 (38mm x 235mm), góc: 0ºVật liệu kiểm tra: gỗ MDF 2 x 10 (38mm x 235mm), góc: 0º

trên 1 pin đầytrên 1 pin đầy

Vật liệu kiểm tra: gỗ 50mm x 300mm , góc: 0ºVật liệu kiểm tra: gỗ 50mm x 300mm , góc: 0º
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Tốc độ cắt Công suất làm việc

Dòng máy cũ 18V
Makita

Dòng máy cũ 18V
Makita

Dòng máy cắt điện
185mm Makita
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DHS710
Nhanh hơn Lớn hơn

Trọng lượng nhẹ

4.7kg (10.4lbs) 4.8kg (10.6lbs)

• Trọng lượng tương đương, thậm chí nhẹ 
hơn so với cưa điện 185mm của Makita 
(đã bao gồm 2 pin BL1830).

• Lưỡi và khung bảo vệ được đúc bằng 
ma-giê bền và nhẹ hơn. 

Máy cưa đĩa dùng pin với sức mạnh vượt 
trội như cưa đĩa dùng điện.

Cắt sâu tối đa tại góc 0o 

Dễ dàng sử dụng bởi 
thiết kế cân bằng cao.

Lưỡi
190mm (7-1/2") 

Lưỡi
185mm (7-1/4") 

68.5
mm

(2-11/16") 

66
mm
(2-5/8") 


