
Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.
Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.

DHW080 
Máy Xịt Rửa Áp Lực Cao Dùng Pin

Phụ kiện kèm theo: Súng xịt (197842-2), đầu xịt thẳng - dẹt (197822-8), ống hút nước (197873-1), đầu nối nhanh (197883-8), đầu 
nối (197881-2), phụ kiện vệ sinh (197879-9), dây dẫn (126766-5), thùng đựng nước (127104-4), đầu xịt rửa.

2 tốc độ điện tử

DHW080PT2/DHW080ZK

Đầu nối chống 
xoắn

Đầu nối

Thùng đựng nước

Đầu nối nhanh

Ống hút nước

Dây áp suất cao

Bộ ống nối dài

Phụ kiện đa dạng

Đầu nối

Dây dẫn

Súng xịt
Đầu xịt dạng xoáy

Bàn chải

Mã số: 197824-4

Mã số: 197864-2

Mã số: 197870-7

Mã số: 197842-2

Mã số: 
197867-6

Mã số: TR00000002
                TR00000001

Xe đẩy

Không cần kết nối trực tiếp với nguồn      
điện hoặc nguồn nước

Cho phép dễ dàng di chuyển

Mã số: 197881-2

Mã số: 197873-1

Mã số: 197883-8

Mã số:   
5m 197845-6
8m 197847-2
10m 197850-3

Mã số:   
5m 126766-5 (PVC)
10m 123784-4 (PVC)
10m 123651-3 (Cao su)

Đầu xịt rửa
Mã số: 197876-5

Bình đựng chất tẩy rửa
Mã số: 197886-2

Đầu xịt dạng bàn chải
Mã số: 197828-6

Đầu xịt thẳng, dẹt
Mã số:197822-8

Mã số: 197853-7

Bàn chải xoay
Mã số: 197831-7

Vòi xịt làm sạch
đường ống
Mã số: 
10m 197837-5
15m 197840-6

Đầu xịt cong
Mã số: 
197859-5

5.5 / 3.0
                                    MPa

50 L

Dung tích bình chứa tối đa. 

Áp suất làm việc 

( Cao / Thấp )

Lưu lượng tối đa cho phép
Tốc độ dòng nước
Áp lực tối đa
Áp lực làm việc 
Nhiệt độ nước tối đa
Chiều cao hút tối đa
Thời gian sử dụng
Vòi cao áp dài
Mức độ rung
Độ ồn động cơ
Kích thước
Trọng lượng
DHW080PT2: Sạc nhanh 2 cổng, 2 pin 5.0Ah
DHW080ZK: Không kèm pin, sạc

6.3 L/phút
Cao / Thấp: 5.5 / 4.0 L/phút
8.0 MPa 
Cao / Thấp: 5.5 / 3.0 MPa 
40 °C 
1 m 
Với pin BL1850B x2: Cao / Thấp : 12.5 / 28 phút
5 m
2.5 m/s² hoặc ít hơn
70.9 dB
438x218x269 mm
7.1 - 7.7 kg

trong khoảng

Máy Xịt Rửa Áp Lực Cao Dùng Pin

Phụ kiện vệ sinh

Mã số: 
197879-9

Mã số: 
127104-4

Phụ kiện đi kèm



70 L12.5 phút28 phút110 L

Đầu xịt dạng xoáy

Đầu xịt dạng bàn chải Bình đựng chất tẩy rửa Đầu xịt thẳng, dẹt Vòi xịt đường ống Đầu xịt cong Đầu bàn chải xoay

Dễ dàng di chuyển thân máy khi 
cất trữ trong thùng chứa.

*Khi mang thùng chứa bằng tay cầm, nước có thể 
tràn ra ngoài nếu có nhiều nước bên trong.

*Khi mang thùng chứa nằm trên nắp hộp lưu trữ 
bằng tay cầm, thùng chứa có thể rơi ra khỏi hộp 
lưu trữ.

Đầu xịt rửa

Lưu trữ đa chức 
năng

50 L
Trong khoảng

MAKPAC (tùy chọn)

Chức năng bồn chứa + lưu trữ

or

Không cần nguồn điện, không cần nguồn nước.
Xe hơi, tường, bậc thang,..., có thể được làm sạch bất cứ đâu và bất cứ khi nào.

+

Dễ dàng di chuyển

Thời gian sử dụng Áp lực làm việcTổng lượng nước xịt dưới 1 lần sử 
dụng bình thường trên 1 pin sạc đầy

3.0 MPa

Áp lực làm việc

5.5 MPa

OFF

Công tắc điện

Dung tích bình 
chứa tôi đa

Không cần nguồn điện

Cung cấp nước thông qua bồn chứa

Ví dụ về việc lưu trữ

Với đầu xịt thẳng, dẹp

Thời gian sử dụng Tổng lượng nước xịt dưới 1 lần sử 
dụng bình thường trên 1 pin sạc đầy

Với đầu xịt thẳng, dẹp

(Với pin BL1850Bx2) (Với pin BL1850Bx2)

CaoThấp

Thùng makpac có thể gắn trên 
bồn chứa

Trong khoảng Trong khoảng Trong khoảng Trong khoảng

Cấp nước bên trong

Phụ kiện đi kèm


