
Đáp ứng yêu cầu sử dụngMáy Cưa Kiếm Dùng Pin
DJR183/DJR185

nhiều vị trí kẹp khác nhau
làm cho thao tác linh hoạt

Công tắc ở nhiều vị trí

Công tắc mái chèo

Công tắc bóp

Thiết kế gọn nhẹ để dễ dàng vận hành



Phụ kiện đi kèm: 

Công tắc ở nhiều vị trí để giúp thao tác dễ dàng hơn ở mọi 
vị trí kẹp cho các ứng dụng đa năng bằng cách kéo 
kích hoạt 1 trong 2.

Kẹp lưỡi tương thích 
với lưỡi cưa kiếm

Lưỡi cắt có thể được đặt đúng chỗ với một lần gài và gỡ bỏ
chỉ đơn giản bằng cách xoay kẹp lưỡi.

với chức năng phát sáng trước tắt sau

Công tắc bóp Công tắc mái chèo

7.0m/s2

12.5m/s2

Hai công tắc chuyển đổi 
có sẵn phù hợp với sự 
thay đổi tốc độ điều khiển

Đèn LED

Đế có thể điều chỉnh 
vít lỏng / chặt cho 
hoạt động thoải mái.

Đế điều chỉnh

Tay cầm cao su mềm

DJR183

Công ty M

Độ rung thấp

Lưỡi cưa kiếm 100mm/6TPI (B-20432), 
lưỡi cưa kiếm 100mm/18TPI (B-20404),
khóa lục giác 3(783201-2).

Lưỡi cưa lọng, chuôi kiểu Makita
(chỉ DJR185)

Khả năng

Độ xọc
Nhịp cắt (l/p)
Kích thước (L x W x H)
Trọng lượng*

Ống : 50mm (2")
Gỗ : 50mm (2")
13mm (1/2")
0-3,000
392x81x209mm (với pin  BL1815/N) 

1.6kg (với pin  BL1815/N)
1.8kg (với pin  BL1830, BL1840)

1.5kg (với  BL1815/N) DJR185

DJR183Z/DJR185Z   

DJR183Z/DJR185Z

DJR183Z: Không kèm pin, sạc
DJR185Z: Không kèm pin, sạc

Nhiều tốc độ

Hãm bằng điện

Có đèn

Vật liệu thử nghiệm: gỗ linh sam

Máy Cưa Kiếm Dùng Pin

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.
Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

DJR183 DJR185
Lưỡi kẹp tương thích với 
cả lưỡi cưa kiếm và lưỡi cưa lọng

Hình: DJR183


