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82mm (3-1/4")

Đáp ứng yêu cầu sử dụng

Khối lượng công việc 
Khối lượng công việc 
trên 1 lần sạc đầy pin

Có thể bào 67mm rộng 
và 1000mm dài. 

Cắt sâu

76 m 46 m

Máy Bào Dùng Pin 
DKP181

Với pin BL1850B

Bào góc sâu

 25 mm

Độ bào sâu tối đa

 3 mm

Khả năng bào rộng

82 mm
lến đếnlên đến

Công suất cao như
máy dùng điện



Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.
Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

Khoảng
4mm

Khoảng
3mm

Khoảng
1.4mm

Núm điều chỉnh

Vụn cưa thoát ra 2 bên trái và phải
Hướng thoát ra của vụn cưa có thể thay đổi 2 bên 
cho phù hợp và thuận tiện đối với người dùng.

Có thể kết nối với máy hút bụi của Makita 
và bộ thu bụi

Khung nhôm đúc cứng
để tăng cường độ bền của 
phần giữ trục trống

Chân trên tấm đế
bảo vệ phôi và lưỡi khỏi trầy xước
 và hư hỏng ngay cả khi máy được 
đặt vào phôi trước khi trống 
hoàn toàn dừng lại.

Đế trước với 3 rãnh vát
:: Dễ dàng vát cạnh bằng cách 
   căn chỉnh rãnh với cạnh của phôi.
:: 3 rãnh khác nhau.

:: có thể cài đặt độ sâu chính xác bằng
   núm điều chỉnh cao su với các điểm 
   dừng nhấp và tỷ lệ dễ đọc. 

Bộ kết nối không dây
tương thích với tất cả 
các dụng cụ có hỗ trợ.

Hệ thống kết nối không dây

Tính năng kết nối không dây
giúp vận hành sạch và thoải 
mái hơn. Chỉ bằng việc thiết 
lập kết nối Bluetooth giữa máy
hút bụi và dụng cụ cầm tay,
máy hút bụi có thể tự động
vận hành khi dụng cụ cầm tay
hoạt động.

Thiết kế tay cầm phù hợp 
và tay cầm có vỏ bọc cao su mềm
tạo sự thoải mái, dễ dàng điều khiển, 
giảm đau mỏi và tổn thương 
cho tay ở mức nhỏ nhất.

Bề rộng đường bào
Độ sâu đường bào
Bào gốc sâu tối đa
Tốc độ không tải (v/p)
Kích thước (L x W x H)
Trọng lượng

82 mm (3-1/4")
3 mm (1/8")
25mm (1")
12,000
366x156x166 mm 
3.3 - 3.6 kg

Phụ kiện

Túi chứa bụi
Mã số 191C21-2

Bộ mài lưỡi bào
Mã số 191C17-3

Bộ điều chỉnh lưỡi
Mã số 191C19-9

Thước canh độ sâu
Mã số 342390-8

Đá mài
Mã số 794061-7

Khớp nối hút bụi 
Mã số 191C20-4

Thước dẫn
Mã số 191C23-8

Thước canh góc
Mã số 191C22-0

Lưỡi bào (2 cái/bộ) 
Mã số D-16346

Tấm chắn (2cái/bộ) 
Mã số 193540-6

Máy Bào Dùng Pin 82 mm (3-1/4")DKP181ZU/DKP181Z

Hãm bằng điện

Khởi động êm

Hệ thống hút bụi

Phụ kiện đi kèm: Bộ lưỡi bào (D-16346), thước dẫn (122785-9), bộ điều 
chỉnh lưỡi (123062-2), tuýp siết bu lông 9 (782209-3), thanh hướng dẫn
sâu (342390-8), bệ mài lưỡi bào (123004-6).
DKP181ZU: Bộ kết nối không dây.

DKP181ZU: Không kèm pin, sạc.
DKP181Z: Không kèm pin, sạc.

có thể bào sâu tối đa:

3mm (1/8")

Công suất cao nhờ động cơ 
không chổi than

Công nghệ tự động điều tốc

tự động điều chỉnh tốc độ cắt 
tùy thuộc điều kiện tải cho 
hoạt động tối ưu

Có thể bào góc sâu:

25mm (1")


