
Cơ chế lực phản thấp
Phụ kiện đi kèm : 

DPT353Z: Không kèm pin sạc PT354DSAJ: 2 pin 2.0Ah (BL1021B), sạc nhanh DC10SB
PT354DSYJ: 2 pin 1.5Ah (BL1016), sạc nhanh DC10SB
PT354DZ: Không kèm pin sạc

DPT353: Vít (+) M4X12 (251314-2), móc treo (346317-0), nắp chụp mũi (424955-9),
cờ lê lục giác (783201-2).
PT354D: Móc treo(346909-5), khoá lục giác 3(783201-2).

Máy bắn đinh dùng pin

Điều chỉnh �ộ sâu
Cơ chế bảo vệ
bề mặt làm việc
Có �èn

Hộp �ựng �ồ

DPT353

DPT353Z/ PT354DSYJ/ PT354DSAJ/ PT354DZ

Khả năng

Khả năng chứa
Độ rung
Áp suất âm thanh
Kích thước
Trọng lượng

Dài: 15, 18, 25, 30, 35 mm 
Đường kính: 0.6mm 
Cỡ �inh: 23 Ga
120 cái
2.5 m/s² hoặc thấp hơn
76 dB(A)
257x79x226mm 
BL1815N : 2.0 kg 
BL1860B : 2.3 kg 

PT354D
Dài: 15, 18, 25, 30, 35 mm 
Đường kính: 0.6mm 
Cỡ �inh: 23 Ga
120 cái
2.5 m/s² hoặc thấp hơn
76 dB(A)
231x66x226mm
BL1016 : 1.8 kg
BL1041B : 2.0 kg 

Satisfy Professional's Needs

Đèn LED
Đèn LED
cảnh báo 
dung lượng pin

Hiển thị 
dung lượng pin
(chỉ DPT353)

Dòng máy trước �ây

Tâm của trọng lực

Cơ chế bắn liên tục và đều đặn 
 + cơ chế lực phản thấp

■ Điều chỉnh �ộ sâu

■ Cơ chế bảo vệ bề mặt làm việc

■ Tay cầm thiết kế thoải mái

BL1016 
12Vmax 1.5Ah

22
phút

30
phút

DC10WD
cho 12Vmax

50
phút

70
phút

130
phút

60
phút

BL1021B 
12Vmax  2.0Ah

BL1041B 
12Vmax  4.0Ah

DC10SB 
cho12Vmax

Hiển thị 
dung lượng pin

Hiển thị 
dung lượng pin

Hiển thị 
dung lượng pin

Hiển thị 
dung lượng pin

Hiển thị 
dung lượng pin

Hiển thị 
dung lượng pin

Hiển thị 
dung lượng pin

Bảng tham chiếu pin, sạc

BL1815N
18V  1.5Ah

DPT353 PT354D

BL1820B 
18V  2.0Ah

BL1830B 
18V  3.0Ah

BL1840B
18V 4.0Ah

BL1850B
18V  5.0Ah

BL1860B 
18V  6.0Ah

DC18SD
cho 18V

DC18RC
cho 18V

15
phút

24
phút

30
phút

45
phút

60
phút

22
phút

36
phút

45
phút

90
phút

110
phút

130
phút

55
phút

DPT353　　　PT354D

PT354D

DPT353

Máy Bắn Đinh Dùng Pin

Phản lực
giảm

sơ với sản phẩm
trước �ây

Cân bằng trọng lượng tối ưu
giúp điều khiển dễ dàng

40%

Hình ảnh : DPT353

Ngăn ngừa sự bắn �inh dở dang mà không cần 
phải ghì chặt máy xuống.
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Với �ầu
chụp mũi

Búa
Quá trình bắn �inhTrước khi bắn �inh

Trọng lực

M ũ i  d ạ n g  c h ó p  c h o  
t ầ m  n h ì n  t ố t  h ơ n

Bắn được cả phương đứng 
và phương ngang

Khả năng bắn đinh 
trong góc tuyệt vời

Thiết kế mới với hình dáng �ẹp,
�ộ cân bằng cao và bền bỉ hơn

Tại thời �iểm �inh �ược búa bắn vào bề 
mặt vật liệu, thì �ồng thời trọng lượng 
hướng về phía sau. Cơ chế này làm 
giảm phản lực khi bắn �inh

Trong khi búa �ược kéo
về phía sau, trọng lực di chuyển 
về phía trước

Đinh Đinh

Không �ầu
chụp mũi

2.5mm 1.5mm

Có thể bắn �inh trên rãnh của tấm gỗ

Vị trí ốc �ược thiết kế lại 
cho phép bắn sát tường

Dễ dàng thay �inh

0.6mmkhoảng 1,000 �inh

Lượng công việc với 1 pin sạc �ầy

khoảng 5,300 �inh

Lượng công việc với 1 pin sạc �ầy

với BL1850B
2.3kg

với BL1021B
1.8kg

cơ chế cân bằng �ối trọng

PT354DDPT353

Vận hành thoải mái + Bề mặt hoàn thiện đẹp

Kích thước thực tế

Mũi hình chóp nhỏ,
giảm thiểu hư hại về 
mặt làm việc

Đầu �inh 4

Hình ảnh : PT354D

Hình ảnh : PT354D

Thích hợp với 
�ường rãnh 4mm


