
Đáp ứng nhu cầu sử dụng

DSC163
Máy Chấn Thép Dùng Pin

Động cơ không chổi than thích hợp
cắt thanh cốt thép nhanh hơn

Công suất cắt

3-16 mm
Cốt thép tiêu chuẩn

Lần cắt230
Trong khoảng

Cắt cốt thép 16mm
với BL1850B

Tốc độ cắt

Giây2.8
Trong khoảng

Cắt cốt thép 16mm

Khối lượng công việc 
trên 1 lần sạc đầy pin



Phụ kiện kèm theo : 
Bộ lưỡi cắt(SC09002470), khoá lục giác M3(SC00000103),
khoá lục giác M4(SC00000104), khoá lục giác M5(SC00000105), 
khoá lục giác 6 (783204-6), cờ lê 14 -17 (SC00000107).

Hộp đựng đồ

Máy Chấn Thép Dùng Pin
DSC163ZK

Khả năng cắt
Tốc độ cắt (giây)
Kích thước 
Trọng lượng

Đường kính: 3 - 16 mm
2.8
360x108x276 mm 
6.9 kg

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.
Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.

Phụ kiện
Bộ lưỡi cắt

*So sánh với sản phẩm hiện tại ( DSC162 ) ( cắt 16mm cốt thép )

Công suất cắt Ø 3~16mm

Cắt nhanh,
số lần cắt nhiều hơn
trên 1 lần sạc pin

Dầu thủy lực

Mã số: SC09002470

SC00000106

SC00000270

SC00000142

35mL

150mL

1,000mL

Tay cầm được thiết kế 
phù hợp với người sử 
dụng, có vỏ bọc mềm 
tạo sự thoải mái khi 
thao tác.

Thích hợp sử dụng 
trong khu vực hẹp 
và nhỏ, để cắt thép.

Vận hành có đèn LED 
tạo điều kiện thuận 
lợi khi làm việc.

Khối Lượng Công Việc

trở lên
*20 %

khoảng
Tốc Độ Cắt

nhanh hơn
*30%

khoảng

Đầu cắt xoay 360 thích 
hợp cho nhiều vị trí cắt 
khác nhau.

Tấm chắn bảo vệ những 
mảnh vụn cắt bay ra khi 
cắt.

DSC163ZK: Không kèm pin, sạc
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