
trong một pin 
sạc đầy

Khối lượng công việc

560cái
Bắn vít ren thô 90 mm vào vật 
liệu với pin BL1850B ( 5.0Ah )

Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

DTD156
Máy Vặn Vít Dùng Pin

Lực siết tối đa 155N∙m



Phụ kiện đi kèm :

15 phút

55 phút

45 phút

36 phút

22 phút

24 phút

DC18RC

30 phút

130 phút

110 phút

90 phút

60 phút

45 phút

DC18SD

BL1815N 1.5Ah

BL1820B 2.0Ah

BL1830B 3.0Ah

BL1840B 4.0Ah

BL1850B 5.0Ah

BL1860B 6.0Ah

Móc treo (346317-0),
mũi vít Torsion (+)(-) 65mm

Máy Vặn Vít Dùng Pin
Nhiều tốc độ

Hãm bằng điện

Kiểu đảo chiều quay

Có đèn

Hộp đựng đồ

5DTD156
Khả năng

Đầu cốt
Tốc độ không tải(RPM)
Tốc độ đập (IPM)
Lực siết tối đa
Độ rung
Cường độ áp suất
Cường độ âm thanh
Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng

Ốc máy: M4 - M8 
Ốc tiêu chuẩn: M5 - M14 
Ốc đàn hồi cao: M5 - M12 
Ren thô (ren dài): 22 - 125 mm 
6.35 mm 
0 - 2,500
0 - 3,000
155 N·m 
10.0 m/s²
92 dB(A)
103 dB(A)
với pin BL1815N / BL1820B: 
143 x 79 x 223 mm 
với pin BL1830B / BL1840B / BL1850B / 
BL1860B: 143 x 79 x 241 mm 
1.3 - 1.6 kg 

Động cơ 4 cực nhỏ gọn và 
nhẹ

Đầu cốt  
lục giác 6.35 mm

Vỏ hộp búa bằng nhôm

Móc treo

Ngắn
Dài

Mã số
346449-3
346317-0 

Lực siết tối đa: 155N∙m

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu 
chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.

Đèn led với chức năng 
Sáng trước tắt sau

Thay đổi tốc độ bằng cò

Tay cầm thiết kế công thái học 
với rãnh cao su mềm

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243 202 2585

Số 01 Lô OH-01, Dự án Hoàng Huy Reverside, P. Thượng Lý,
Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

68 Lê Đức Thọ, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk

Phụ kiện đi kèm

DTD156Z : Không kèm pin, sạc
DTD156SF : Sạc DC18SD, 1 pin 3.0Ah BL1830B 
DTD156SFE: Sạc DC18SD, 2 pin 3.0Ah BL1830B

(DTD156SF, DTD156SFE )


