
Báo mức năng lượng còn lại ở mỗi pin 
bởi 3 đèn LED

Hiển thị mức pin Dây đeo vaiLỗ treo máy ở dưới đáy 
vỏ máy giúp treo máy 
trên tường

Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, Phường Hòa Phú, 

Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. 

Điện thoại : 0650-3628338          Fax : 0650-3628339

Website : www.makita.com.vn / www.makitavn.com

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM
102 Triệu Nữ Vương, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại : 0511-3525079 – 0511-3525179          Fax : 0511-3525479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

226 Võ Văn Kiệt, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ.
Điện thoại : 0710-3894358          Fax : 0710-3894359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

Kho 5, Block 18, số 1, đường VSIP 6, Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, 
Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại : 0241-3765942          Fax : 0241-3765941

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Satisfy Professional's Needs

DUB362
Máy thổi dùng pin

Máy thổi đẳng cấp
Mạnh mẽ, nhẹ và 
độ ồn cực thấp 

Lưu lượng khí

13.4
                   m3/phút

Độ ồn thấp

Độ ồn động cơ
96   dB

Máy thổi dùng pin DUB362

Nhiều tốc độ Lưu lượng khí
Tốc độ khí
Tốc độ không tải (rpm)
Độ ồn động cơ**
Độ rung
Kích thước 
(L x W x H)
Trọng lượng*

6.9-13.4m³/phút
27-54m/s
11,400-21,500
96dB(A)
0.3m/s²
830-930x205x295mm 
(32-3/4”-36-5/8"x8-1/8"x11-5/8")
3.5kg (7.7lbs)

Phụ kiện đi kèm : Sạc nhanh, hộp pin, 
ống thổi, dây đeo vai



Độ cân bằng tuyệt đối,
dễ cầm, dễ điều khiển

Nguồn năng lượng từ 
2 pin 18V

• 2 pin 18V được gộp chung trực tiếp trên máy 
cung cấp nguồn năng lượng cao hơn nguồn
36V

Độ ồn giảm Đệm cao su

Bọt biển hấp thụ tiếng ồn

6 cấp lưu lượng gió/ tốc độ 
điều chỉnh nút xoay

Góc tay cầm và đầu thổi góc  thiết kế
hợp lý mang lại hiệu quả cao cho 
việc thổi rác

Nút khóa vận hành liên tục 
giúp vận hành từ 2 phía

Đầu thổi 3 cấp được lồng vào nhau
có thể điều chỉnh khoảng rộng tới  
100mm (4")

Trọng lượng nhẹ

3.5kg (7.7lbs)
[với pin 2.0Ah]

Có thể sử dụng ngoài trời, hoặc trong môi trường khắc 
nghiệt, bảo vệ khỏi bụi và rác.

Quạt 3 cánh

Dòng máy thổi dùng pin mạnh nhất (chỉ chức năng thổi)

Thời gian hoạt động liên tục (xấp xỉ)
với một cục pin đầy
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BL1820  x2 BL1840  x2BL1830  x2BL1815N  x2dial

DUB362

Đối thủ "S" 

Đối thủ "H" 

10 15
(phút)

50

On dial 4, với BL1840x2

Với pin 4.5Ah 

Với pin 2.6Ah
11phút

13 phút

17phút

Thời gian hoạt động dài hơn

Thời gian
sạc

Thời gian hoạt động dài hơn so với các hãng khác  (khi sử dụng
lưu lượng khí và vận tốc gió)

DC18RD2 cổng sạc nhanh

(phút) Tính năng của Makita DUB362:
• Quạt 3 cánh giúp giảm 
tiếng ồn mà không bị giảm 
lưu lượng khí và tốc độ gió
• Cấu trúc vỏ 2 lớp cho 
độ ồn giảm tối đa
• Thêm những tấm bọt biển
bên trong vỏ để hấp thụ 
tiếng ồn 


