
Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.
Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất,tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.

Khả năng chứa

Sử dụng liên tục
Lưu lượng khí tối đa
Lưu lượng hút tối đa
Công suất hút tối đa
Mức độ rung
Độ ồn động cơ
Kích thước
Trọng lượng

Phụ kiện đi kèm (DVC157/DVC867): Đầu hút sàn (199455-5), ống thẳng (192563-1), ống cong (192562-3), đầu hút khe (410306-2), ống mềm 28mm-2.5m (195433-3)/ 38mm-2.5m
(195434-1), túi bụi nhựa (195432-5)(10 cái), chíp kết nối bluetooth.
Phụ kiện đi kèm (DVC155/DVC156/DVC865/DVC866): Đầu hút sàn (191G86-8), ống thẳng (140G19-0), ống cong (140G26-3), đầu hút khe (198919-6), ống mềm 32mm-1.7m (199493-7), 
túi bụi nhựa (195432-5)(10 cái).

Nhiều tốc độ

Ống tuần hoàn

Dây không tĩnh điện

Dòng Máy Hút Bụi Dùng Pin DVC155L / DVC156L / DVC157L / DVC865L / DVC866L / DVC867L

Đáp ứng yêu cầu sử dụng chuyên nghiệp

DVC865L / DVC866L / DVC867L
DVC865L: Bụi / Nước: 8 / 6 L
DVC866L / DVC867L: Bụi: 8 L
Với pin BL1860B: 100 phút
DVC865L / DVC866L: 2.1 m³/phút, DVC867L: 2.4 m³/phút
11 kPa
DVC865L / DVC866L: 105 W / DVC867L: 110 W
2.5 m/s² hoặc ít hơn
70 dB(A) hoặc ít hơn
366x334x368 mm
DVC865L / DVC866L: 7.0 - 7.7 kg
DVC867L: 7.7 - 8.4 kg

DVC155L / DVC156L / DVC157L

DVC155LZX2: Không kèm pin, sạc
DVC156LZX2: Không kèm pin, sạc
DVC157LZX3: Không kèm pin, sạc

DVC865LZX2: Không kèm pin, sạc
DVC866LZX2: Không kèm pin, sạc
DVC867LZX4: Không kèm pin, sạc

DVC155L: Bụi / Nước: 15 / 12 L
DVC156L / DVC157L: Bụi: 15 L
Với pin BL1860B: 100 phút
DVC155L / DVC156L: 2.1 m³/phút, DVC157L: 2.4 m³/phút
11 kPa
DVC155L / DVC156L: 105 W / DVC157L: 110 W
2.5 m/s² hoặc ít hơn
70 dB(A) hoặc ít hơn
366x334x421 mm
DVC155L: 7.2 - 7.9 kg / DVC156L: 7.3 - 7.9 kg
DVC157L: 8.0 - 8.6 kg

Bộ lọc, bộ lọc trước và đệm giảm sốc
Bộ lọc
Chỉ bụi khô Chỉ DVC156L / DVC866

Mã số.
197166-6

Bộ lọc trước

Mã số.
195553-3

Túi bụi vải

Mã số.
140248-3

Bộ túi bụi vải

Mã số.
191G88-4

Bộ giảm rung

Mã số.
195552-5

Bộ lọc nước
Chỉ nước

Mã số.
195555-9

Bộ túi bụi giấy(5 cái)
Cho bụi khô trừ bột Cho bụi khô Cho bụi khô

Mã số.
(A-48430)

Túi bụi giấy 7L (5 cái)

Mã số.
(A-49541)

Bộ túi lọc bụi 15L (5 cái)

Mã số.
195557-5

Túi bụi nhựa (10 cái)

Mã số.
195432-5

11kPa

Lực hút tối đa

Chế độ số: 5

55dB

Độ ồn

Chế độ: 1

DVC865L / DVC866L / DVC867L
DVC155L / DVC156L / DVC157L
Dòng Máy Hút Bụi Dùng Pin

15L

8L

Phụ kiện
Ống nối 28Với khớp nối trước Ống nối 38

Hình: DVC157L Hình: DVC866L

Hình: DVC865L

Bộ phận kết nối

Bộ hút bụi
-Ống mềm 38-2.5
-Ống thẳng
-Ống cong
-Đầu hút T
-Đầu hút góc
195439-1

Đầu hút khe 330
198919-6

Đầu hút khe 415
199439-3

Chổi tròn 360

140H94-2

Đầu hút T 120
Dùng cho xe hơi
459056-4

Loại phẳng (khô)
Đầu hút T

199454-7

Đầu hút T

Đầu hút ghế 120
Dùng cho xe hơi
140H95-0

191G86-8

Đầu hút ghế 28
Dùng cho xe hơi
199038-1

Đầu hút T có công tắc
Sàn & thảm (Khô)
198532-0

Chổi tròn
198878-4

Chổi dọn kệ
198873-4

Ống mềm 38mm
1.5m 199388-4

Ống mềm 32mm
1.7m 199493-7

Ống mềm 28mm
1.5m 152992-0
2.5m 195437-5
3.5m 195433-3

5.0m 195436-7

Ống cong
Với khớp nối
126756-8

Ống cong
Với khớp nối
458184-2

Ống cong có khoá 

Với khớp nối
127093-3

Ống cong có khoá 

Với khớp nối
140G26-3

Ống nối bằng nhôm
(L=465mm)

199844-4

Ống nối bằng nhôm 32 
(L=465mm) 

199843-6
Dùng cho đầu hút bụi khác 
32mm (1-1/4")

Đầu hút T
Sàn & thảm, loại phẳng
191G87-6

Đầu hút T Loại phẳng (khô)
199455-5

Đầu hút T có công tắc Sàn & thảm (Khô)
198533-8

Đầu chuyển đổi (Khô/ướt)
195551-7

Loại gọn A (Khô)
195549-4

Chổi tròn
191657-9

Đầu hút khe
410306-2

Khơp nối 22
195547-8

Đầu hút khe
192236-6

Ống mềm 38mm
1.5m 198757-6
2.5m 195434-1
5m 195435-9

Bộ  đầu hút khe
330
*422437-5 

Đầu hút khe 
mềm 28
*197901-2

*Những đầu hút này không thể gắn trực 
tiếp vào việc sử dụng ống cong bằng ống 
nối hoặc ống thẳng.

Khơp nối 38
195545-2

195547-8
Khơp nối 22 

Khơp nối

Khơp nối 22-38
195548-6

Khơp nối 24
195546-0

Khớp nối 24
195546-0

Đầu hút T 38mm

Đầu hút T 28mm

Ống thẳng
Ống nối bằng nhựa 28 
(L=500-850mm)
198559-0

Ống nhôm có khoá
Ống nối bằng nhôm 28
(L=590-942mm)
140G19-0

Ống nối bằng nhôm 28
127605-2

Ống cong
192562-3

Ống thẳng
192563-1  

Công Suất Cao & Độ Ồn Thấp

Máy Hút Bụi 
Dùng Pin

Chỉ DVC157L / DVC867L



Dành Cho Việc Vệ Sinh

Dành cho việc vệ sinh

Dành cho việc thu gom bụi

Dành Cho Việc Thu Gom Bụi

15 L

Dung tích
bình chứa

8 L

Dung tích
bình chứa

Hút bụi ướt và khô

DVC157L

15 L

Dung tích
bình chứa

DVC867L

8 L

Dung tích
bình chứa

Chỉ hút bụi khô

DVC156L

15 L

Dung tích
bình chứa

DVC866L

8 L

Dung tích
bình chứa

Chức năng khởi động không dây cho phép việc làm sạch và vận hành máy 
thoải mái. Bằng cách kết nối với thiết bị hỗ trợ với máy hút bụi, bạn có thể 
vận hành máy hút bụi tự động khi bạn khởi động thiết bị.

Hình: DVC865L

Hình: DVC867L

Hệ thống tự động khởi động không dây
Chỉ có DVC157L / DVC867L

AWS kết nối với một số máy khác bằng Bluetooth
Nhãn hiệu chữ và logo Bluetooth® là các nhãn hiệu đã đăng ký thuộc 
sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và bất kỳ việc sử dụng nhãn hiệu nào 
của Makita đều được cấp phép. Các nhãn hiệu và tên thương mại 
khác là của các chủ sở hữu tương ứng của họ.

11kPa

Lực hút tối đa

Chế độ số: 5

55dB

Độ ồn

Chế độ số: 1

DVC155L

DVC865L

Chế độ số: 1 / 5
Với pin: BL1860B x 2

Với vòi ø32 x 1.7m

100 / 40phút

Thời gian sử dụng
liên tụcDòng Máy Hút Bụi Độ Ồn Thấp

Thiết kế để máy di chuyển ổn định
Một chân hỗ trợ với hai con lăn đã được thêm vào 
công cụ. Khi bạn làm vệ sinh bằng cách kéo vòi,các 
con lăn ngăn không cho nó lật về phía sau.

Độ ồn thấp
Tiếng ồn làm phiền đã được giảm 
bằng cách thiết kế lại lỗ thông hơi 
và đường dẫn khí.

Tăng công suất hút
nhờ thiết kế lại động cơ

Động cơ
không chổi than

Đối với sàn cứng

Ống nhôm thẳng có khoá nhựa

Nút điều chỉnh ống

• Chức năng khóa đã được thêm 
vào kết nối của ống cong và 
ống nhôm để tránh rơi ra.

• Chi tiết nhựa nhẹ và nhôm 
cứng.

kiểu nút trượt

Công tắc
chuyển đổi chế độ

Đối với thảm

48mm

Chỉ thị lưu 
lượng pin

Thay đổi công suất hút 
bằng số
Công suất hút có thể 
thay đổi để phù hợp với 
nơi sử dụng.

Công tác 
nguồn lớn
cho phép dễ dàng 
bật / tắt Công tắc nguồn chính

Bộ lọc vải mới để sử dụng 
cho việc hút bụi khô, thiết 
kế cho việc bảo trì tòa nhà
Chỉ DVC156L / DVC866
Có cấu trúc đơn giản
sử dụng được túi bụi giấy.

Túi bụi vảiTúi bụi giấy

Chỉ hút bụi khô


