
40 mm  Tương thích với mũi SDS-Max 165 mm 

Đầu hút T, đầu hút khe, ống thẳng, ống cong, ống mềm 38-2.5, 
ống mềm 28-3.5, túi bụi bằng nhựa, bộ túi bụi bằng nhựa(10 cái), 
vòng bít trước 22, 24, 38, hộp lưu phụ kiện.

Phụ kiện đi kèm:

Khả năng
Thời gian sử dụng liên tục
Lưu lượng khí tối đa
Lực hút tối đa
Công suất hút
Độ rung
Độ ồn áp suất
Kích thước
Trọng lượng

Dust : 8 L
với 2 pin BL1850B: 40 phút
2.1 m³/phút
9.8 kPa
90 W
≤ 2.5 m/s² 
≤ 70 dB(A) 
366x334x368 mm 
7.7 - 8.4 kg 

Nhiều tốc độ

Ống tuần hoàn

Dây không tĩnh điện

Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, Phường Hòa Phú, 
Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. 
Điện thoại : 0274-3628338          Fax : 0274-3628339
Website : www.makita.com.vn

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM
226 Võ Văn Kiệt, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
Điện thoại : 0292-3894358          Fax : 0292-3894359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ
Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phù Chẩn, T.X Từ Sơn, T. Bắc Ninh.
Điện thoại : 0222-3765942          Fax : 0222-3765941

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Điện thoại : 0236-3525079 – 0236-3525179          Fax : 0236-3525479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT
60 Y Jút, P.Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột,T. Đắk Lắk.
ĐT: 0262 355 4556                   Fax: 0262 355 4557

DGA518

DGA514

DVC864L

DGA518

DHR400

Máy hút bụi hiện nay có thể 
được kích hoạt bởi dụng cụ 
dùng pin qua thiết bị 
không dây được phát triển 
mới của chúng tôi

Satisfy Professional's Needs

Các dòng máy tự khởi động không dâyCác dòng máy tự khởi động không dây

Bảng tham chiếu pin, sạc

BL1815N
1.5Ah

Bộ phận Bluetooth
198901-5

Phụ kiện

BL1820B 
2.0Ah

BL1830B 
3.0Ah

BL1840B
4.0Ah

BL1850B
5.0Ah

BL1860B 
6.0Ah

DC18RC DC18RD

15
phút

24
phút

22
phút

36
phút

45
phút

DC18SD

30
phút

45
phút

60
phút

90
phút

110
phút

130
phút

55
phút

Sạc nhanh
2 cổng

Máy hút bụi dùng pin
DVC864L

Máy khoan động lực dùng pin
DHR400

Máy mài góc dùng pin

DGA412 / DGA462 / DGA512
DGA414 / DGA464 / DGA514
DGA418 / DGA468 / DGA518

Công tắc trượt
100 mm   115 mm   125 mm

Công tắc trượt / Hãm bằng điện

Công tắc mái chèo / Hãm bằng điện

Máy cưa đĩa cắt sâu dùng pin
DSP601

Máy cưa đa góc trượt dùng pin
DLS111 260 mm

Bật công tắc trên máy

Hệ thống tự khởi động không dây

Máy hút bụi 
được kích hoạt

Deep and Exact Cutting Technology



Máy khoan động lực dùng pin
DHR400

Máy hút bụi dùng pin
DVC864L

Phạm vi hiệu lực 
Khoảng 10m

AWS kết nối với 
dụng cụ điện qua Bluetooth

 • Bộ lọc Hepa được dùng lọc bụi nhỏ 1 cách hiệu quả
 • Chuyên dụng cho hút bụi khô

Nút nguồn tắt/mở lớn

Dung tích thùng chứa: 8L

Hình ảnh:
SP6000,VC3211M

Hình ảnh:
DSP601,DVC864L

Nút kích hoạt sử dụng không dây

Hiển thị mức pin kép

Thời gian sử dụng liên tục: 
40 phút (BL1850 x2)

Bộ phận không dây

Bộ phận không dây tương thích với tất cả các dòng được hỗ trợ

Kết nối bằng dây thông thường

Mở rộng các dòng máy kết nối AWS

Tính năng kết nối không dây giúp vận 
hành sạch sẽ và thoải mái. Bằng việc kết 
nối máy cần hỗ trợ với máy hút bụi,
có thể chạy máy hút bụi một cách tự động
cùng với công tắc của máy

Hệ thống tự khởi động không dây

Máy hút bụi dùng pin
DVC864L


