
Đáp ứng nhu cầu sử dụng

9.5 mm (3/8"), 6.35 mm (1/4")DWR180
Máy Siết Bu Lông Xuyên Tâm Dùng Pin

Lực siết tối đa

47.5 N∙m

Cung cấp tốc độ siết nhanh



Phụ kiện kèm theo : 

Mã số 
832074-1

Có thể siết ốc 13mm 
vào thanh ren M8

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Được cung cấp với 2 đầu tuýp siết bu lông

Đầu tuýp 
siết bu lông 

Đầu tuýp 
siết bu lông 

9.5 mm(3/8” ) 6.35 mm(1/4” )

Mã số 191A50-3 Mã số 191A51-1

Ốc 13mm

Đèn led đơn Túi đựng máy
với chức năng sáng trước
và tắt sauXoay cần đảo chiều sang phía A

để các chức năng quay theo chiều
kim đồng hồ hoặc sang phía B để
quay ngược chiều kim đồng hồ.

Tay cầm có đường kính nhỏ
dễ cầm nắm, thoải mái hơn,
và dễ dàng kiểm soát

Siết vào / tháo ra
thay đổi vòng quay

Máy siết bu lông xuyên tâm 
dùng pin

WR100D

A B

Có thể sử dụng như
một cờ lê bằng tay

Đầu tuýp siết bu lông 9.5 mm(3/8” )(191A50-3),
Đầu tuýp siết bu lông 6.35 mm(1/4” )(191A51-1),
Túi đựng máy (832074-1)(Chỉ DWR180RF)

Máy Siết Bu Lông Xuyên Tâm Dùng Pin

Nhiều tốc độ

Hãm bằng điện

Kiểu đảo chiều quay

Có đèn

Hộp đựng đồ

9.5 mm (3/8")DWR180
Khả năng khoan

Cốt
Tốc độ không tải (RPM)
Lực siết tối đa
Mức độ rung
Áp suất âm thanh
Kích thước
(L x W x H)

Trọng lượng

Ốc tiêu chuẩn: M5 - M12 (3/16 - 1/2")
Ốc đàn hồi cao: M5 - M10 (3/16 - 3/8")
9.5 / 6.35 mm (3/8 / 1/4")
0 - 800
47.5 N·m (420 in.lbs.)
2.5 m/s²
74 dB(A)
Không pin: 350 x 79 x 67 mm (13-3/4 x 3-1/8 x 2-5/8")
Với pin BL1815N / BL1820B: 369 x 79 x 69 mm  
(14-1/2 x 3-1/8 x 2-3/4")
Với pin BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 369 x 79 x 87 mm 
(14-1/2 x 3-1/8 x 3-7/16")
1.2 - 1.6 kg

DWR180

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.
Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.
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Số 01 Lô OH-01, Dự án Hoàng Huy Reverside, P. Thượng Lý,
Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

68 Lê Đức Thọ, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk

DWR180RF:  Sạc nhanh DC18RC, pin BL1830B 3.0Ah
DWR180Z:     Không kèm pin, sạc


