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BL1016
12Vmax  1.5Ah

DC10SB

*hiển thị dung lượng pin
*BL1041B

12Vmax 4.0Ah
*BL1021B

12Vmax  2.0Ah

DC10WD

Nhiều tốc �ộ

Hãm bằng �iện

Có �èn

Hộp �ựng �ồ

Hệ thống thu bụi

Máy khoan �ộng lực dùng pin HR166D   16mm

Lực �ập
Khả năng

Lực �ập
Tốc �ộ không tải
Kích thước
Trọng lượng

1.1 J
Bê tông: 16 mm
Thép: 10 mm
Gỗ: 13 mm
0 - 4,800 l/p
0 - 680 v/p
250x74x187mm
BL1016: 1.8 kg
BL1041B: 2.0 kg

Kiểu �ảo chiều quay

Ổn �ịnh tốc �ộ

Chuôi gài SDS-PLUS 

Thay mũi chỉ 1 thao tác
Chuôi gài SDS-PLUS 

Động cơ 
không chổi than

250mm250mm

Bộ ly chứa bụi

Giảm rung cho tay cầm
Vỏ máy hấp thụ rung �ộng

Phần rung Phần tay cầm

Tâm của
trọng
lực

Tay cầm nhỏ gọn 
giúp giảm thiểu mệt mỏi 
cho cánh tay

Thiết kế 
cân bằng tốt

Giúp thay mũi dễ dàng và 
nhanh chóng

18V DHR242

Mã số:
198362-9Mã số: 197224-8

Dùng với tay cầm(Phụ kiện
mua thêm)

Móc treo

Phụ kiện

Cực kỳ gọn nhẹ, tăng tính tiện dụng

Đèn LED

Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, Phường Hòa Phú, 
Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. 
Điện thoại : 0274-3628338          Fax : 0274-3628339
Website : www.makita.com.vn

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM
226 Võ Văn Kiệt, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
Điện thoại : 0292-3894358          Fax : 0292-3894359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ
Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phù Chẩn, T.X Từ Sơn, T. Bắc Ninh.
Điện thoại : 0222-3765942          Fax : 0222-3765941

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Điện thoại : 0236-3525079 – 0236-3525179          Fax : 0236-3525479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT
60 Y Jút, P.Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột,T. Đắk Lắk.
ĐT: 0262 355 4556                   Fax: 0262 355 4557



BL1016 

1.5Ah

2.0Ah

4.0Ah

BL1021B

BL1041B

Sử dụng dạng pin trượt 12V max mới của Makita

DC10SB  

DC10WD

Với tay cầm bên và
thước canh �ộ sâu

Chuôi gài 
SDS-LPUS

Máy khoan �ộng lực dùng 1 tay

Máy khoan �ộng lực dùng pin
HR166D 16 mm 

Satisfy Professional's Needs

Khoan búa

2
Khoan

chế �ộ


