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12Vmax-40Vmax / ACMR002G
Radio Công Trường

Băng tần
Âm lượng
Công suất tối đa
Bluetooth 

Kích thước
Trọng lượng

FM / AM: 522 - 1,710 kHz
Âm trầm: Dia. 89 mm x2
40Vmax: 5 W x2
Phiên bản: 5.0
Biên dạng: A2DP / SCMS-T
Supported Codec: SBC
Phạm vi phát tối đa (Tối ưu): 10 m
Phạm vi phát tối đa (Khả thi): 30 m
Cấp điện truyền động: 2
Cấu hình Bluetooth tương thích: A2DP
Với vị trí tay cầm đứng: 280 x 171 x 434 mm
4.6 - 5.4 kg

Được trang bị Bluetooth  để phát nhạc từ thiết bị di động.
**Với phạm vi 10m (33ft); lên đến 30m (100ft) trong điều kiện radio tốt

Cổng ra USB
• Đầu ra: 2.4A
• Số lượng cổng: 1

Cổng AUX-IN
Có thể được kết nối với nguồn 
âm thanh bên ngoài nhờ dây cáp

Tay cầm với
ăng ten FM
tích hợp

(khi dùng pin)
Chứng chỉ chống bụi và ẩm: IP65

Nguồn sử dụng đa dạng
Có thể dùng điện hoặc dùng pin makita

BL1016 / BL1021B / BL1041B

BL1815N / 
BL1820B / 
BL1830B / 
BL1840B / 
BL1850B / 
BL1860B

BL4020 / BL4025 / BL4040

Thời gian chạy liên tục (khoảng): giờ
Trong một lần sạc đầy pin

Bộ chuyển đổi AC

Âm thanh tăng

89 mm x2 

BL1815N(1.5Ah)

BL1820B(2.0Ah)

BL1830B(3.0Ah)

BL1840B(4.0Ah)

BL1860B(6.0Ah)

BL1850B(5.0Ah)

7.5 / 6.5 / 8.5 / 7.5

10 / 9 / 11 / 10

14 / 12.5 / 16 / 14

20 / 17.5 / 22 / 20

31 / 27.5 / 34 / 31

BL4020(2.0Ah) 14.5 / 13.5 / 17 / 15

BL4025(2.5Ah) 18.5 / 17 / 21 / 19

BL4040(4.0Ah) 30 / 27.5 / 34 / 30

25.5 / 23 / 29 / 26

BL1016(1.5Ah)

BL1021B(2.0Ah)

BL1041B(4.0Ah)

8 / 7.5 / 9.5 / 8.5

11 / 9.5 / 12.5 / 11

19.5 / 18.5 / 23.5 / 21

18V

12V
max

40V
max Phụ kiện kèm theo : Bộ chuyển đổi AC, 2 pin AA. 

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 
01/2014, được hiển thị trong bảng.

MR002GZ: Không kèm pin, sạc


