
Nút tinh chỉnh
Tùy chỉnh từ 2 bên bằng nút xoay.

Extreme Protection Technology
Khả năng chống thấm bụi và độ ẩm cao 
trong môi trường làm việc khắc nghiệt

Xây dựng chống sốc Hộp đựng nhôm
Giúp công cụ không bị rung khi di chuyển

Khoá con lắc
Khóa con lắc cho phép ứng dụng nghiêng để tăng 
tính linh hoạt

Spring

Chân cao su

Điều chỉnh chân vít
Có thể điều chỉnh phương ngang 
ở bất cứ vị trí nào mong muốn.

Túi mềm

Bộ chuyển đổi với nam châm

Công tắc khóa

Tay cầm lớn
Tránh tình trạng máy bị rớt.

Bộ nhớ chế độ chùm tia
Khi nguồn được Bật, chế độ chùm tia 
Laser sẽ ở chế độ như trước khi Tắt ở 
lần trước đó.

Chỉ báo độ sáng

Chế độ
chùm tia

Dòng 
Laser

Sáng

Bình thường

Tiết kiệm

1.5Ah : BL1016, 2.0Ah : BL1021B, 4.0Ah : BL1041B

Được trang bị pin Li-ion CXT tối đa 12v sau đây:

SK312GD SK106GD / SK105GD

28 / 40h
BL1041B

14 / 20h
BL1021B

10 / 15h
BL1016

4.0Ah2.0Ah1.5Ah

20 / 20h
BL1041B

10 / 10h
BL1021B

7 / 7h
BL1016

4.0Ah2.0Ah1.5Ah

Laser màu xanh có độ sáng cao
Tăng khả năng nhận biết ở nơi sáng

sáng

tối

XANH ĐỎ

Chỉ báo độ sáng

Sáng

Tiết kiệm
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Lựa chọn dòng Laser 
và bật/tắt công tắc

với điểm ( chỉ máy SK106GD )

dùng cho
SK105GD / SK105D

dùng cho
SK106GD / SK106D

SK209GD

Thời gian hoạt động lâu dài

Dòng Laser Tia Xanh

SK312GD / SK209GD SK106GD / SK105GD

±1mm /10m

Phạm vi cân mực chính xác

±3mm /10m

Phạm vi cân mực chính xác

Thời gian hoạt động lâu dài

SK312GD / SK209GD SK106GD / SK105GD
*ở đầu ra tối đa *ở đầu ra tối đa



SK312GD

Ngang / 2-Đường dọcNgang / 3-Đường dọc

SK209GD SK106GD SK105GD

Các lựa chọn thiết lập Các lựa chọn thiết lập

Đường chéoĐường chéo + Điểm

1 2 V m a x  L i t h i u m - i o n  B a t t e r y

VỚI TIA LASER XANH
ĐỘ TƯƠNG PHẢN CAO

Phụ kiện đi kèm : Hộp đựng đồ, kính bảo hộ, dây đeo vai.
Dimensions (with carry handle in retracted position)

Máy cân mực Laser tia xanh dùng pin
SK312GD / SK209GD

SK312GD SK209GD

Phụ kiện đi kèm : Túi có dây đeo, bộ chỉnh lưu, bản mục tiêu

Máy cân mực Laser tia xanh dùng pin
SK106GD / SK105GD
SK106GD

Lên đến: 35 m
Lên đến: 80 m
±3 mm / 10 m
4±°
Ngang : 180° 
Dọc : 160°
2
Laser class 2 : 525 nm
-10 - 50 °C
1/4" / 5/8"
7 - 20 giờ
w/ BL1016/BL1021B : 1138x64x102 mm 
w/ BL1041B: 157x64x102 mm 
0.67 - 0.84 kg 

Lên đến: 35 m
Lên đến: 80 m
±3 mm / 10 m
±4°
Ngang: 180°
Dọc: 170°
2
Laser class 2: 525 nm
-10 - 50 °C
1/4" / 5/8"
7 - 20 giờ
w/ BL1016/BL1021B: 138x64x102 mm 
w/ BL1041B: 157x64x102 mm 
0.69 - 0.85 kg 

SK105GD

Satisfy Professional's Needs

SK312GD / SK209GD
SK106GD / SK105GD

Máy cân mực Laser tia xanh dùng pin

Chân máy Chân máy 1800 Chân máy 2900
TK0LM1001F TK0LM4001F TK0LM5030F

Bệ máy

SK103PZ SK104Z SKR200Z
Máy cân mực Laser Máy cân mực Laser Máy cân mực Laser

SK106D / SK105D
Máy cân mực Laser

Dòng sản phẩm máy cân mực Laser tia xanh của Makita

Bộ dây đeoDây cáp
199006-4

199178-5

SK312GD / SK209GD

SK312GD / SK209GD

TK000ET03F
SK312GD / SK209GD

LE00855706
SK106GD / SK105GD
SK106D / SK105D

SK106GD / SK105GD

SK106GD
BL1021B x2
DC10SB
Thiết bị chuyển 
đổi treo tường

Bộ chuyển đổi cho USB
ADP05 199007-2

Túi vải lớn
832173-9

Máy thu LDG-3 Máy thu Laser LDX1
TK0LDG301F

SK106GD / SK105GD
SK106D / SK105D

SK106GD / SK105GD 
SK106D / SK105D

LE00855702

Phụ kiện

Bệ máy
Bộ chuyển đổi tường và trần cho các 
chức năng điều chỉnh độ cao.

Phạm vi đo
Phạm vi đo với máy dò
Phạm vi cân mực chính xác
Phạm vi tự cân bằng
Góc quạt

Số đường Laser
Bước sóng
Vùng nhiệt độ sử dụng
Tripod thread
Thời gian sử dụng 
Kích thước 

Trọng lượng

-
-
±1 mm / 10 m
±2°
Ngang : 110°
Dọc : 130°
3
Laser class 2 : 515 nm
-10 - 40 °C
5/8"
10-28 giờ
w/ BL1016/BL1021B : 122x110x225 mm 
w/ BL1041B : 122x130x225 mm 
1.5 - 1.6 kg

-
-
±1 mm / 10 m
±2°
Ngang : 110° 
Dọc : 130°
3
Laser class 2 : 515 nm
-10 - 40 °C
5/8"
15-40 giờ
w/ BL1016/BL1021B : 122x110x225 mm 
w/ BL1041B : 122x130x225 mm 
1.5 - 1.6 kg

Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
ĐT : 0274 362 8338 - Fax : 0274 362 8339 - Website : www.makita.com.vn

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

226 Võ Văn Kiệt, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
ĐT : 0292-3894358          Fax : 0292-3894359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phù Chẩn, T.X Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT : 0222 376 5942          Fax : 0222 376 5941

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT : 0236 352 5079/ 0236 352 5179          Fax : 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT
60 Y Jút, P.Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột,T. Đắk Lắk
ĐT : 0262 355 4556                   Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 15, Phố Phạm Hồng Thái, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại : 0225 8831 529


