
Trọng lượng nhẹ

4.2 / 4.3 kg
Pin:  BL4024 ( 2.5Ah ) 

UH013G UH014G

5,000 phút-1

Chế độ tốc độ cao

Nhịp cắt mỗi 
phút

91 / 92 dB (A)

UH013G / UH014G

Độ ồn thấp

Chiều dài lưỡi: 
600 mm (23-5/8")

UH013G
Chiều dài lưỡi: 
750 mm (29-1/2")

UH014G

Hiệu suất tương tự như máy tỉa 
hàng rào chạy xăng.

750 mm (29-1/2")UH014G
600 mm (23-5/8")UH013G

Máy Tỉa Hàng Rào Dùng Pin
Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp



Máy Tỉa Hàng Rào Dùng Pin

Phụ kiện kèm theo:
UH013GZ: Không kèm pin, sạc UH014GZ: Không kèm pin, sạc

Lưỡi tỉa hàng rào 600 (191Y03-6), khay 
chứa cỏ (191D33-1), bảo vệ lưỡi (413B98-4)

Lưỡi tỉa hàng rào 750 (191Y05-2), khay chứa cỏ 
(191D34-9), bảo vệ lưỡi 750 (413B99-2)

Hãm bằng điện

Đảo chiều

3 tốc độ điện tử

Ổn định tốc độ 
điện tử
Chống rung

600 mm (23-5/8")UH013GZ
UH013G
600 mm 
35 mm 
23.5 mm 
18 mm 
Cao/trung bình/thấp: 5,000 / 3,600 / 2,000
với pin BL4040 Cao/trung bình/thấp: 
85 / 160 / 390
80 dB(A)
91 dB(A)
2.5 m/s²
với pin BL4020 / BL4025: 1,085 x 270 x 135 mm
3.9 - 4.5 kg

UH014G
750 mm
35 mm
23.5 mm
18 mm
Cao/trung bình/thấp: 5,000 / 3,600 / 2,000
với pin BL4040 Cao/trung bình/thấp: 
80 / 155 / 380
81 dB(A)
92 dB(A)
3.2 m/s²
với pin BL4020 / BL4025: 1,225 x 270 x 135 mm
4.0 - 4.7 kg

750 mm (29-1/2")UH014GZ

Chiều dài lưỡi
Khoảng cách răng
Khả năng cành cây tối đa
Khả năng cắt tối đa
Nhịp cắt (SPM)
Thời gian sử dụng liên tục (phút)

Độ ồn áp suất
Độ ồn động cơ
Độ rung tay cầm trước
Kích thước (L x W x H)
Trọng lượng

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243 202 2585

Số 01 Lô OH-01, Dự án Hoàng Huy Reverside, P. Thượng Lý,
Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

68 Lê Đức Thọ, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.

Phụ kiện kèm theo

UH013G: 600mm

UH014G: 750mm

Trọng
tâm

Tay cầm trước

Tay cầm sau

Công nghệ bảo vệ 
vượt trội

Động cơ không chổi 
than công suất cao

Điểm kết nối 
là 2 đầu đỉnh

Cấu trúc chống rung
bao gồm phần tay quay động cơ và tay cầm được liên 
kết bằng đệm để hấp thụ rung động từ phần lưỡi và 
tay quay động cơ

Tay cầm phía trước dễ sử dụng
• Thiết kế lại vị trí nắm của tay nắm trước và đặt trọng tâm 

trên đường nối tay nắm trước và ttay nắm sau để giảm lực 
tác dụng theo hướng vặn cổ tay.

• Do độ nghiêng của đầu tay cầm phía trước, nó có thể 
được nắm chặt khi cắt bề mặt trên, góc quay cổ tay trở lại 
có thể giảm và giảm mỏi cổ tay.

Hình dạng lưỡi tối ưu để 
cắt mịn

Lưỡi trên: cong xuống dưới
Lưỡi dưới: cong lên trên

Các lưỡi sắc bén

Cành được móc dễ dàng và giữ chắc chắn

Phụ kiện
Lưỡi tỉa hàng rào
Mã số 191Y03-6
Máy: UH013G / kích thước: 600mm

Mã số 191D33-1 Mã số 191D34-9
Khay chứa cỏ

Mã số 
199450-5

Mỡ bò

Máy: UH013G Máy: UH014G

Mã số 191Y05-2
Máy: UH014G / Kích thước: 750mm

22 phút

50 phút

45 phút

28phút

DC40RA

30 phút

85 phút

67 phút

38 phút

DC40RC

*1BL4020 2.0Ah 

*1BL4025 2.5Ah

*1BL4040 4.0Ah

BL4050F 5.0Ah

Thời gian sạc

*1 Pin được đề xuất

Đường kính nhánh cây tối đa

Đường kính cắt tối đa: 18mm
23.5 mm

Khay chứa cỏ rộng Hình ảnh: UH013G

Đuôi tay cầm
Tay cầm trước

3-tốc độ

Cao : 5,000 SPM
Trung bình: 3,600 SPM
Thấp : 2,000 SPM

Hệ thống đảo chiều giúp 
nhả lưỡi dao khi nó bị kẹt 
bởi cành cây dày


