
Đáp ứng nhu cầu sử dụng

DHG181 / DHG180
Máy Thổi Nóng Dùng Pin

Hình ảnh: DHG181

Ứng dụng đa dạng

Khí nóng lên tới 550°C

Thời gian hoạt động liên tục

Khoảng 21 phút (trên 1 lần sạc đầy pin)
Pin: BL1860B

Ở nhiệt độ khí tối đa 550°C, lưu lượng khí tối đa: 200L/min (DHG181, 
mức 2)

Lưu lượng khí tối đa

200 L/phút



Standard Equipment : 

15 Phút

55 Phút

45 Phút

36 Phút

22 Phút

24 Phút

DC18RC

30 Phút

130 Phút

110 Phút

90 Phút

60 Phút

45 Phút

DC18SD

BL1815N 1.5Ah

2.0AhBL1820B

3.0AhBL1830B

4.0AhBL1840B

5.0AhBL1850B

6.0AhBL1860B

Thời gian sạc

DHG180ZKĐầu thổi bảo vệ kính (PR00000028),
Đầu thổi rộng (PR00000029),
Đầu dạng phản xạ nhiệt (PR00000030),
Đầu thổi giảm 20mm (PR00000031)

Máy Thổi Nóng Dùng Pin

2 tốc độ điện tử
(chỉ DHG181)

Có đèn

Hộp đựng đồ

DHG181ZK

DHG181ZK / DHG180ZK

Nhiệt độ khí

Lưu lượng khí
Kích thước 
(L x W x H)

Trọng lượng

Nhiệt độ khí

Lưu lượng khí
Kích thước 
(L x W x H)

Trọng lượng

Mức 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6: 
Nhiệt độ môi trường/150/ 250/ 350/ 450/ 550°C
Mức 1: 120 L/phút, Stage 2: 200 L/phút
với pin BL1815N / BL1820B: 
173 x 79 x 237 mm
với pin BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 
173 x 79 x 255 mm
1.0 - 1.4 kg

550°C
200 L/phút
với pin BL1815N / BL1820B: 
168 x 79 x 234 mm
với pin BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 
168 x 79 x 251 mm
1.0 - 1.3 kg

Đầu thổi bảo vệ kính

Phụ kiện mua thêm đa dạng 

Mã số
PR00000028

Đầu thổi rộng

Mã số
PR00000029

Đầu dạng phản xạ nhiệt

Mã số
PR00000030

Đầu thổi giảm 20mm

Mã số
PR00000031

Đầu hàn chồng mí
(dạng dẹp)

Mã số
PR00000032

Đầu hàn dạng rãnh

Mã số
PR00000033

Đầu hàn ( dạng tròn)

Mã số 
PR00000034   

Con lăn ép 

Mã số
PR00000035

Bộ dao cạo   

Dao cạo
Mã số
PR00000042

Mã số
PR00000041

Dao ủi   

Mã số
PR00000040

Thay thế đầu thổi nhanh chóng Móc treo

với chức năng sáng trước
Đèn LED

Hình ảnh: DHG181

Điều chỉnh lưu lượng khí bằng công tắc 
trượt: 
Mức 1: 120 L/phút, mức 2: 200 L/phút

Cài đặt lưu lượng khí (chỉ DHG181)

Điều chỉnh từng bước để 
cài đặt nhiệt độ phù hợp 
cho ứng dụng của bạn

Điều chỉnh nhiệt độ
bằng số
(chỉ DHG181)

Cần gạt khóa Nút khóa vận hành

Công tắc bóp

Đầu thổi có thể được thay đổi mà không cần chạm
vào đầu phun kim loại nóng, chỉ cần xoay vòng
nhựa.
Tương thích với các đầu thổi của máy điện.

DHG181ZK : Không kèm pin, sạc
DHG180ZK : Không kèm pin, sạc


