
Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

DVP181
Máy Hút Chân Không Dùng Pin

Máy Hút Chân Không Dùng Pin cấp 4CFM*1

*2: Tốc độ dòng chảy thay đổi tùy thuộc 
vào điều kiện của thiết bị được kết nối 
và điều kiện môi trường 

Pa3
Áp suất chân không

*3: Với 2 pin BL1860B

*1: CFM viết tắt của Cubic Feet per Minute (4 CFM = khoảng113 L trên phút)

 L/phút113
Tốc độ hút*2

phút60
Thời gian sử dụng liên tục*3



Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. 
Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.
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Phương pháp nén hai giai đoạn
có thể tạo ra mức chân không cao hơn nhiều.

Ngăn chặn dòng chảy của 
dầu bơm ngay cả khi pin 
hết trong quá trình hút bụi.

Cổng hút

Bảo vệ pin

Van kiểm tra điện từ

Phụ kiện

Dây đeo vai
Mã số : 199486-4

Được cung cấp năng lượng bởi 
hai pin 18V LXT Li-Ion song song
Đèn LED chỉ báo "Đang sử dụng" cho biết 
loại pin nào hiện đang cấp nguồn.

Đèn LED 
báo hiệu

*2: Tốc độ dòng chảy thay đổi tùy thuộc vào điều kiện của thiết bị được kết nối và 
điều kiện môi trường

*3: Với 2 pin BL1860B

Pa3
Áp suất 

chân không

Tốc độ hút

 L/phút
113

*2

phút60
Thời gian sử 

dụng liên tục

*3

Phụ kiện kèm theo : Đầu nối (AS0Y06110K)

Máy Hút Chân Không Dùng Pin

Hộp đựng độ

DVP181ZK
Tốc độ hút
Tốc độ động cơ
Bình chứa dầu
Đầu vào
Kích thước
Trọng lượng

113 L/phút
3,200 vòng/phút
300 mL
5/16 / 3/8"
383 x 193 x 210 mm 
8.1 kg (BL1830B) - 8.2 kg (BL1860B)

Kết nối hút chân không

55 phút

45 phút

36 phút

22 phút

DC18RC

130 phút

110 phút

90 phút

60 phút

DC18SD

BL1830B 3.0Ah

BL1840B 4.0Ah

BL1850B 5.0Ah

BL1860B 6.0Ah

Thời gian sạc
Sạc tiêu chuẩn

DVP181ZK : Không kèm pin, sạc

DVP181DVP180
Dùng để  hút không khí trong 
đường ống dẫn gas của máy 
điều hoà gia đình.

Được thiết kế để hút không khí trong 
đường ống dẫn gas của các hệ thống 
điều hòa lớn và máy lạnh công nghiệp.


