
Đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

259mm

Tổng chiều dài

2.4kg

Trọng lượng

Với pin: BL1860B

DJV184
Máy Cưa Lọng Dùng Pin

Khả năng cắt

Gỗ Nhôm Thép

135mm 20mm 10 mm

Nhỏ gọn và Nhẹ



15 phút

55 phút

45 phút

36 phút

22 phút

24 phút

DC18RC

30 phút

130 phút

110 phút

90 phút

60 phút

45 phút

DC18SD

BL1815N 1.5Ah

BL1820B 2.0Ah

BL1830B 3.0Ah

BL1840B 4.0Ah

BL1850B 5.0Ah

BL1860B 6.0Ah

Thời gian sạc

Tổng chiều dài

259mm

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179    Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH CẦN THƠ
366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5. P. An Thới, Q. Bình Thủy,
TP. Cần Thơ.
ĐT: 0292 389 4358  Fax: 0292 389 4359

1053 Đường 2 tháng 4, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hoà.
ĐT: 0258 382 3338

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH NHA TRANG

Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: 0283 821 5191

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM Kho 4-5-6, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hoà Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

Kho 5, Số 1, Đường Số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phù Chẩn,
TX. Từ Sơn, T. Bắc Ninh.
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TAI MIỀN BẮC

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
ĐT: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT

Số 01 Lô OH-01, Dự án Hoàng Huy Riverside, P. Thượng Lý,
Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
ĐT: 0225 883 1529

68 Lê Đức Thọ, P. Thắng lợi, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Phụ kiện đi kèm:
Lưỡi cưa lọng B-50(B-06460), Cờ lê lục giác 3 (783201-2), Đế bảo vệ 
(457867-1), Ống nối hút bụi (413F05-1), Tấm chắn bụi (458191-5)

DJV184Z: Không kèm pin sạc

Máy Cưa Lọng Dùng Pin

Nhiều tốc độ

Phanh điện

Tốc độ ổn định

Cắt quỹ đạo

Lưỡi cưa lọng
Chuôi kiểu lưỡi lê

Hệ thống hút bụi

Có đèn

Hộp đựng đồ

DJV184Z
Khả năng

Độ sọc
Nhịp cắt
Độ rung

Áp suất âm thanh
Độ ồn
Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng

Gỗ: 135 mm 
Thép: 10 mm 
Nhôm: 20 mm 
23 mm 
0 - 3,000
Bản cắt: 7.4 m/s²
Tấm cắt kim loại: 5.1 m/s²
82 dB(A)
93 dB(A)
259 x 77 x 205 mm 

2.1 - 2.4 kg 

Thay đổi tốc độ bằng 
cách quay số

Lắp lưỡi không cần 
dụng cụ

Nằm ở vị trí phía sau để 
hoạt động dễ dàng hơn

Chốt cài đặt quỹ đạo

3 Mức cài đặt quỹ đạo + 
Cắt thẳng

Bộ phận kẹp lưỡi cho 
phép thay lưỡi bằng 1 
tay

Phụ kiện
Vòi hút bụi
Mã 413F05-1

Phụ kiện kèm theo

Thanh dẫn hướng

1m

1.4m

1.9m

1.5m

MãTổng chiều 
dài

194368-5

194925-9

199140-0

199141-8

Tấm chắn bụi
Mã 458191-5

Đế bảo vệTấm chắn bụi

Vòi  hút

Vòng bít 
trước 24

Đế bảo vệ
Mã 457867-1

Bộ chuyển đổi 
thanh dẫn hướng
Mã 198704-7

Tấm chắn mùn 
cưa
Mã 192557-6

Bộ thanh dẫn hướng
Mã 192732-4

Đèn led sẽ bật
[ Chế độ chờ ]

Để bật máy, nhấn 
vào nút tắt mở

Công tắc chống sự cố

Kích aoạt công tắcKích hoạt công tắc

Vận hành liên tục

Nhấn nút khóa

Góc xiên

Công tắc nhiều tốc độ

0 độ

45 độ 45 độ

3,000

1,400

800

1 Số2 3 4 5

Không tải
Chậm

Tải
Nhanh

Nhịp cắt trên phút [phút-1]

Tốc độ không tải êm
(với chức năng vô hiệu hóa)
Giảm rung và căn chỉnh lưỡi cắt một 
cách dễ dàng.

Khối lượng làm việc
trong 1 lần sạc đầy pin

Hiệu qua cắt gỗ

Pin: BL1860B
Vật liệu thử nghiệm: MDF 24 x 
300mm
Cắt quỹ đạo tối đa

165 lần
cắtkhoảng

A4-032022-1


