
Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

AC001G
Máy Nén Khí Dùng Pin

11.6-12.8 kg

Trọng lượng nhẹ Pin: BL4020-BL4080F

0.93 MPa

Áp suất tối đa

68dB(A)

Độ ồn thấp

7.6 L

Dung tích



22 phút

50 phút

45 phút

28 phút

DC40RA

30 phút

85 phút

67 phút

38 phút

DC40RC

76 phút 170 phút

BL4020 2.0Ah 

BL4025 2.5Ah

*1 BL4040 4.0Ah

*1BL4050F 5.0Ah

*1BL4080F 8.0Ah

Thời gian sạc

* 1 Pin được đề xuất

AC001GZ: Không kèm pin, sạc

Máy Nén Khí Dùng Pin AC001GZ
Bình chứa
Áp suất đầu vào
Áp suất đầu ra
Số đầu ra
Hiệu suất  
Độ ồn
Kích thước (L x W x H)
Trọng lượng

7.6 L (2 gal)
0.72 MPa (105 PSI)
0.93 MPa (135 PSI)
1
34.0 L/phút  
68 dB(A)
302×434×382 mm
11.6kg(BL4020) - 12.8 kg(BL4080F) 

Máy thân thiện với môi trường xung quanh 
với độ ồn thấp

Động cơ hiệu suất 
hoạt động cao

Tay cầm
với tay cầm cao su 
được thiết kế để vận 
chuyển dễ dàng

giảm thiểu nguy cơ hư hỏng động cơ và 
bộ phận nén.

Được cung cấp bởi pin 
Li-Ion 40Vmax XGT

Thiết kế bơm không dầu

Cấu tạo khung cứng

Bộ lọc không khí 
(nạp khí)

Dung tích bình chứa khí: 7.6L

Một đầu ra (bộ nối)

Áp suất không khí tối đa trong bình: 0,93MPa
Áp suất đầu vào 0.72MPa

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin.

Lô 36 - 38 đường B6, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
0258 220 0039

A4-092022-1

68dB(A)

Độ ồn thấp


