
Lực siết tối đa

Lực siết ở 6 giây sau khi thiết lập, khi siết ốc 
đàn hồi cao M16 (cấp 10.9)

200 N·m

Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

TW202D 12.7 mm (1/2")

Máy Siết Bu Lông Dùng Pin

18V
Lithium-ion



Dây đeo vai
Phụ kiện

Mã số 197941-0
(kèm móc treo máy)

Móc treo máy

Mã số 197940-2
(Sử dụng kèm dây đeo vai)

Móc treo
Mã số 195779-7

Lực siết ở 6 giây sau khi thiết lập, khi siết bu-lông cường độ cao M16 (cấp 10.9)

Phụ kiện kèm theo: 

TW202D001: 2 pin 2.0Ah(BL1820G), sạc giá 
tiết kiệm (DC18WB), hộp đựng đồ (821909-1).

TW202D001: Dây đeo kèm móc treo (197941-0), móc treo (346449-3), vít (+) M4X12 (251314-2).

TW202DZ: không kèm pin, sạc.

Nhiều tốc độ

Hãm bằng điện

Kiểu đảo chiều quay

Có đèn

Hộp đựng đồ 
(chỉ TW202D001)

TW202D001/TW202DZ 12.7 mm (1/2")

Máy Siết Bu Lông Dùng Pin

Cốt
Khả năng

Tốc độ không tải (RPM)
Tốc độ đập(IPM)
Lực siết tối đa
Độ ồn áp suất 
Độ ồn âm thanh
Độ rung
Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng

12.7 mm (1/2")
Ốc tiêu chuẩn: M8 - M16 (5/16 - 5/8")
Ốc đàn hồi cao: M8 - M12 (5/16 - 1/2")
0 - 2,300
0 - 3,000
200 N·m 
95 dB (A)
106 dB (A)
6.8 m/s2

không gồm pin: 176 x 79 x 191 mm 
với pin BL1820G: 176 x 79 x 223 mm 
1.5 kg (BL1820G)

70 phút 80 phút

BL1815G 1.5Ah

BL1820G 2.0Ah

18V
Lithium-ion

DC18WA DC18WB

90 phút 105 phút

Thời gian sạc

Lực siết tối đa: 200 N·m Cho phép người dùng móc máy trên dây đeo vai để 
hỗ trợ khi làm việc trên cao hoặc di chuyển từ nơi 
làm việc này sang nơi làm việc khác.

Có thể gắn nhanh móc treo vào máy bằng vít.

Dây đeo vai/ móc treo máy

1/2"(12.7mm) 
Cốt

Đèn LED đơn

Sử dụng pin G 
18V Li-Ion 

Dây deo  vai

Điều chỉnh
tốc độ bằng cò

chức năng sáng trước tắt sau

Có thể gắn dây đeo.
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Phụ kiện kèm theo (TW202D001)

(chỉ kèm theo TW202D001)


