
Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

Hình ảnh: GA9080

2,700
Công suất đầu vào liên tục

(dành cho khu vực điện áp cao)

W

230 mm (9”)GA9080, GA9081, GA9082
180 mm (7”)GA7080, GA7081, GA7082

Máy Mài Góc

GA7080

GA9080
230 mm (9”)

180 mm (7”)

GA7081

GA9081
230 mm (9”)

180 mm (7”)

GA7082

GA9082
230 mm (9”)

180 mm (7”)

tay cầm cố định

CÔNG TẮC BÓP

KHỞI ĐỘNG ÊM

CHỐNG KHỞI ĐỘNG LẠI

tay cầm cố định

CÔNG TẮC BÓP

KHỞI ĐỘNG ÊM

CHỐNG KHỞI ĐỘNG LẠI

CÔNG TẮC BÓP

Tay cầm dạng xoay (90 o) 



Phụ kiện kèm theo : 

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin.
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Tay cầm chính có thể xoay

Đường kính đá

Có thể được định vị để phù hợp với hầu 
hết các hoạt động cắt và mài.

(chỉ GA7080, GA9080)

Công tắc bóp 
lớn

Cơ cấu giới hạn lực mô-men xoắn
Giảm thiểu khả năng vặn quá chặt đai ốc khóa khi khởi động 
và trong các công việc nặng.

Chống khởi động lại
Máy không khởi động với công tắc bị 
khóa ngay cả khi được cắm điện. Lúc này, đèn báo 
nhấp nháy màu đỏ để cho biết thiết bị đang bật 
chế độ chống khởi động lại.

Động cơ 2,700 W với chức năng chống khởi động 
lại và khởi động êm

Máy Mài Góc 180 mm (7”)GA7080, GA7081, GA7082 230 mm (9”)GA9080, GA9081, GA9082

Công suất đầu vào liên tục
Đường kính đá
Tốc độ không tải (RPM)
Độ ồn áp suất
Độ ồn động cơ
Độ rung

Kích thước (L x W x H)
Trọng lượng
Dây dẫn điện

2,700W
180 mm (7")
8,500
94 dB(A)
102 dB(A)
mài bề mặt với tay cầm 
bên 5.9 m/s² 
509 x 200 x 144 mm
6.3-6.8 kg
2.5 m

2,700W
230 mm (9")
6,600
95 dB(A)
103 dB(A)
mài bề mặt với tay cầm 
bên 5.3 m/s² 
509 x 250 x 144 mm
6.5-8.6 kg
2.5 m

GA7080
2,700W
180 mm (7")
8,500
94 dB(A)
102 dB(A)
mài bề mặt với tay cầm 
bên 5.9 m/s² 
461 x 200 x 144 mm
6.1-6.6 kg
2.5 m

GA7081
2,700W
180 mm (7")
8,500
94 dB(A)
102 dB(A)
mài bề mặt với tay cầm 
bên 5.9 m/s² 
461 x 200 x 144 mm
6.0-6.5 kg
2.5 m

GA7082 GA9080
2,700W
230 mm (9")
6,600
95 dB(A)
103 dB(A)
mài bề mặt với tay cầm 
bên 5.3 m/s² 
461 x 250 x 144 mm
6.3-8.4kg
2.5 m

GA9081
2,700W
230 mm (9")
6,600
95 dB(A)
103 dB(A)
mài bề mặt với tay cầm 
bên 5.3 m/s² 
461 x 250 x 144 mm
6.2-8.3 kg
2.5 m

GA9082Cách diện kép

Khởi động êm

Cơ cấu giới hạn lực
 mô-men xoắn

Hệ thống hút bụi

Phụ kiện
230 mm (9”)GA9080, GA9081, GA9082
180 mm (7”)GA7080, GA7081, GA7082

Đèn báo
Đèn báo sáng màu xanh lá cây 
khi cắm điện.

Cho lưỡi cắt kim cương
Chụp bảo vệ thu bụi Chụp bảo vệ

Dành cho lưỡi cắt

GA7080: 
Mã số. 122914-4

GA9080: 
Mã số. 122913-6

Chụp bảo vệ thu bụi

Mã số. 191X44-6   

Cho lưỡi cắt kim cương 
180mm

Tay cầm vòng

Mã số. 199176-9

Bộ phụ kiện che bụi

Mã số. 191T14-1

có thể được gắn vào lỗ thông hơi 
để giảm sự xâm nhập của bụi.

GA7080: Mã số. 198514-2
Độ sâu cắt tối đa: 35mm

GA9080: Mã số. 198440-5
Độ sâu cắt tối đa: 60mm
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GA7080/GA7081/GA7082: Tay cầm 37 (143486-6), tuýp mở ốc 35 (782034-2), chụp bảo vệ (122889-7)
GA9080/GA9081/GA9082: Tay cầm 37 (143486-6), tuýp mở ốc 35 (782034-2), chụp bảo vệ (122891-0)


