
for Wide and bright illumination
9 Đèn LED

Cho khả năng chiếu sáng rộng và sáng

Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

Đèn LED Dùng Pin (Pin Tiết Kiệm)
ML187



ML187Đèn LED Dùng Pin (Pin Tiết Kiệm)

Thời gian sử dụng liên tục
Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng

25 giờ (BL1420G) - 27 giờ (BL1820G)
313x84x101mm với BL1415G
313x84x118mm với BL1815G
0.66kg (BL1415G), 0.73kg (BL1820G)

Phụ kiện kèm theo: Dây đeo vai (417926-3)

9 Đèn LED
 cho khả năng chiếu sáng rộng

và sáng

4 Vị trí
Điểm dừng tại 0˚, 45˚, 90˚, 110˚

Mở rộng dòng sản phẩm pin Li-ion 1.5Ah/2.0Ah

27 giờ
Thời gian chiếu sáng
liên tục dài

(với BL1820G)

Dây đeo vai
cho tính linh động cao

Xoay đầu đèn pin

Máy khoan, vặn vít dùng pin
DF347D

Máy khoan búa, vặn vít dùng pin
HP347D

• Đạt được bằng cách phân bố cường 
độ sáng hiệu quả từ 8 đèn LED sắp 
xếp theo hình tròn và một đèn ở 
trung tâm
• Hầu như không cần thay bóng đèn 
nhờ sử dụng đèn LED độ bền cao để 
chiếu sáng

9 đèn LED cung cấp khả năng chiếu 
sáng liên tục 27 giờ trong 1 lần sạc 
đầy pin
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(191W37-7)
DC18WA 
(195423-6)

1.5
Ah

2.0
Ah

DC18WB

105 phút

80 phút

83 phút

70 phút

Sạc tiêu chuẩn Sạc giá tiết kiệm

Máy khoan búa, vặn vít dùng pin
HP488D

Máy bắt vít dùng pin
M6901D

Máy khoan, vặn vít dùng pin
DF488D

BL1820G
(191N69-0)
BL1420G
(191N76-3)

BL1415G
(198192-8)

18V
Lithium-ion

14.4V
Lithium-ion

BL1815G
(198186-3)

Công tắc ấn Bật/ Tắt

Tay cầm được thiết kế 
công thái học với lớp bọc 
cao su mềm

Sử dụng pin Li-ion
14.4/ 18V (1.5Ah/2.0Ah)


